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TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. [l presente regolamente disciplina, ai sensi delfart.33 legge n°® 115071942 e successive
moedificazioni ed infegrazioni, e dellart.11 della LR.23/97 gli interventi edilizi di frasfor-
mazione del teriforioc comunale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizieni
contenute negli strumenti di pianificazione e di programmazione adottati od appro-
vati.

An. 2 - Motivazione

1. Tutti gli atti sono congruamente motivati in ordine ai presupposti di fatte ed alle ra-
gioni giuridiche che, in relozione dlle risulianze istruttorie, hanno determinato la deci-
sione del'Amministrazione,

2. Tuttii pareri e le memorie a qualunque fitolo acquisiti ai finl dell'assunzione del prov-
vedimento finate sono a questo aeclusi.



TITOLO il - NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI PARTECIPAZIONE

Art. 3 -Unitd organizzative responsabili dell'istruttoria

1.

Le unita organizzative responsabili dellistruttoria sono il Servizio Edilizia Privata ed il Ser-
vizio Urbanistica.

Art. 4 - Responsahbile del procedimento

1.

Responsabile del procedimente & il funzionario, prepaste dal Dirigente, che per fisirut-
toria si avvale del persondle in assegnazione.

Atl. 5 - Trasmissione all'areq funzionale di competenza

1.

2

A cura e sotto la responsabilitd dell'Ufficio Protocollo le istanze rubricate al protocollo
generale del Comune sono trasmesse al Setfore V' entro fre giomi dalle preseniazio-
ne,

Listanza & presentata ol protocollo generale del Comune che senza indugio provve-
de a rassegnarla al Settore V. oppure direttamente negli orari di apertura allo sportel-
lo puiblico delfUfficio kdilizia Privata. Al richiedente & restituita ricevuta che indica |l
Servizio, l'ufficio competente e Il nominativo del Responsabile del procedimento.

Art. 6 -Completezza della documentazione

1.

2.

A fini deltesame di qualsias! istfanza ja documentazione a questa acclusa deve essere
completa in ogni sua parte.

Il Responsabile di procedimento, qualora rilevi una qualsiasi carenza nella documen-
tazione prodota, con atto scritto e motivato indirzzate al richiedente ne chiede sen-
za indugio, @ comungue nel rispetio dei termini previsti daif'art. 10, lintegrazione.

La richiesta di cul al comma 2 interromype il fermine per il rilascio del provvedimento
edilizio solo nei casi espressamente previsti dalla legge. ove sia necessaria linfegro-
zione documentale, ma ove fale facoitd di richiesta, motivata da esigenze istruttorie
non sia prevista da norme di legge, essa & idonea sole a sospenderes i fermini proce-
dimentali.

Art. 7- Avviso di procedimento

L

2.

E' istifuito I’ Albo delle istanze di parfe in materia urbanistico-edilizia’; esso & ubicato al-
linterno del Servizio Edilizia Privata,

L'awiso di procedimento di cui all'art.7, L. n.241/1990, relativo alle istanze di conces-
sione ed autorizzazione consiste nella pubblicazione all'Albe di cui al comma 1 di un
elenco cronologico di tutte le domande presentate al protocollo comunale.

Lo menzione di ogni domanda resta nellelenco sino allemoanazione del provvedi-
mento definitivo.

L'elenco di cui al comma 3 & tenuto costantemente aggiormnato a cura e sottc la re-
seonsabilitd del Servizio Edilizia Privata e reca lindicazione del o dei soggetti richie-
denti, della tipologia e delfubicazione dell'intervento richiesto.

Nel caso di procedimenti avviati dall'ufficic amministrativo Urbanistico-Edilizia Privata il
Responsabile di procedimento notifica l'avvisc di procedimento ai soggetti di cui al-
fart. 7 L n. 241/1990 individuati di volta in volta.

Ar. 8 - Pre-progetto

L

Coloro i qudli intfendano dar corso ad interventi edilizi soggetti alla sclka concessione o
allautorizzazione edilizia possono presentare al Dirgente del Settore domanda di e-
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same di un pre-progetto.

Il pre-progette deve contenere fufti gl elementi necessari per fidentificazione del-
limmobile, per le fondamentali verifiche urbanistiche ed edilizie, nonché le indicazioni
circa lintervento che sl intende realizzare e la sua qualificazione giuridica, Listanza
deve allegare elaborati grafict redatti in scala adeguata alle esigenze di lettura del-
lintervento.

Lo domanda di esame det pre-progetto viene esaminata dalla Commissione Edilizia
entro 40 giomni dal ricevimento della domanda, i Responsabile del Servizio chiude |-
struttoria entro 30 giomi dal ricevimento della domanda. Il fermine pud essere interrot-
to una sola volta per chiedere integrazioni documentali o elementi infegrativi di giudi-
zio. Sulla domanda la Commissione Edilizia (CE) si esprime con parere motivato, I pro-
cedimento si conclude con una comunicazione del Respensabile del procedimento
allinteressato che sintetizza gli esiti dellistruttoria e il contenuto del parere della CE
L'eventuale infervento oggetto della domanda di pre-progetto & comunque subordi-
nato al rilascio del prescritto provvedimento autorizatorio richiesto a norma della vi-
gente nomativa,

Art. ¢ - Partecipazione al procedimento

1.

2,

Nel termine di cul allart.1i, lettera c), i scggetti contemplati dall'art.7, comma 1,
L.N.241/1990 possono produrre memorie scrifte & documenti,

Gl atti di partecipazione di cui al comma 1, indirizzati al Dirigente del Settore, sono
redatti in carta libera e senza vincolo di forma, recano le generaiité dellinteressato e
specificano nel dettaglio | motivi dellintervento.

L'Ufficio Protocalio od Affar Generali trasmette senza indugio gli atti di partecipazione
al Responsakile di procedimenio,

Art. 10 -Ordine di esame delle istanze di concessione, autorizzazione, di proroga della con-
cessione e pre-progetto

1.

I Responsabile di procedimento provvede allesame del merite di ciascuna domanda
in base all'ordine di presentazione al protocollo generale, esperendo anzitutto la veri-
fica di cui all'art.6 & concludendola con la formutazione di una proposta motivata cir-
ca l'ossentibiltd o meno dellintervento richiesto,

Nellordine di protocollazione le istanze di concessione, unitamente al parere maotiva-
to del Responsabile di Procedimento, sono sottoposte: allesame della Commissione
Editizia (CE) per il prescritto parere. Lordine cronologico pud essere molivatamente
ed eccezionalmente derogato per specifici casl,

Le istanze o auterizzazione edilizia sono sottoposte alfesame della CE solo quando ri-
guardano immobili soffoposti a vincoli paesaggistici, starico-monumentali, ovvero ri-
guardano immobili per | qudli la vigente disciplina locale prescrive particolar disposi-
zZioni per la manutenzione, o il recupero ed il risanamento conservativo, nonché nel
caso limmobile sia sottoposto ad altro vincolo recato da specifica norma a tutela
della sicurezza,

Non sono parimenti sottoposte allesame della CE le comunicazioni delle varlantt In
corso d'opera ai sensi dell'art.15, Legge 47/85. Della comunicazione delle varianti, ac-
clarata la loro reale naturg ai sensi dell'art. 18, i| Responsabile del Servizio ne prende
atto, in caso contrario presenta und relozione al Dirigente del Settore per i provvedi-
menti di competenza.

Art. 11 - Articolazione e termine del procedimento concessorio e autorizzatorio

1.

I procedimento amministrative volto all'assunzione delle determinazioni comunali in
merito alle istanze di concessione e di autorizzazione edilizia si conclude nel termine ri-
spettivamente fissato dalla legge dalla presentazione della domanda al protocollo
generale del Comune, ovvero dallintegrazione della documentazione richiesta nei
casi in cui la richiesta di integrazione valga per legge ad interrempere i termini,

6



2. Nelrispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, il procedimento concessorio e
auforizzatorio si arficola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quall si esaurisce net termi-
ne massimo per ciascuna in appresso indicato:

Q) Iscrizione della domanda allAlbo di cul alfart.7 ed invio deilavviso di procedi-
mento ai soggetti interessati di cul agli artt.7 e 8: contestuale alla protocollazione
intferna dell'ufficio responsabile dellistruttoria;

b) esame preliminare della documentazione da parfe del Responsabite di procedi-
mentovolfo ad accerfame la completezza: entro quindici giorni dalla registrazio-
ne della domanda al protocollo generale;

c) esame delle eventuali memorie scriffe e documenti degli interessati e formulazio-
ne della proposta motivafa da parte del Responsabile di procedimento; entro
quarantacinque giomi dalla registrazione delia domanda al protfocolio generale
ovvero dalia data di acquisizione del documenti eventualmente richiesti ad inte-
grazione delia stessa;

d) formulazione del parere da parfe della CE, ai sensi del precedente art. 10, ¢.3: en-
tro sessanta giomi dalla registrazione della domanda al protocollo generale ov-
vero dalla data di acquisizione del documenti eventucimente richiesti ad infe-
grazione della stessa;

e) deferminazione conclusiva del procedimenta: entro i successivi quindici giomi.

3. Gili aofti di partecipozione di cui all'art.? sono valutati dal Responsabite di procedimen-
to. dalla CE e dallorgane competfente allassunzione del provvedimento findle a se-
conda della fase in cui si frova il pracedimento al momento della rubricazione dell'at-
to stesso al protocollo generale,

4. Nei procedimenti per il rilascio della concessione, in caso di inerzia comunale, lnte-
ressato pud promuovere nel termini di legge 1l procedimento per [ nomina dei
Commissario ad acta regionale.

Art.12 - Varianti in corso d’opera

Per le varianti in corso d’opera di cui all’art. 15, legge 47/85, per ie quali non si applica la De-
nuncia di Inizio Aftivita dell’art.4 c.7 left. @), legge 493/293, il progettista incaricato, prima dslla
dichiarazione di ultimazione del lavorl, dave presentare dichiarazione asseverata ai sensi di
legge con cui sf attesta la conformitd delle opere alla tipologia dell’art.15 predetio, nonché
ogni alfra prescriziong in matera igienico - sanifaria - sicurezza e di abbatimenio delle bar-
riere architettoniche. L'Amministrazione Comunale esamina il progetto e prende atto della
dichiarazione, ove risulti che la dichiarazione e/o il progetto siano falst o risultino difformi dalla
normativa vigentse sopra richiamata, ne dd contestuale notizio alf’ auteritd giudiziaria ed al
consiglio deli’ordine di appartenenza,

Art. 13 - Conclusione del procedimento concessorio ed autotizzatorio

1. Incaso di accoglimento dellistanza di concessione st applica l'art.7, commi 2,3, 4.5, 6
LR. n, 60/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di accoglimento dell’ Istanza di autorizzazione § Responsabile del Settore e-
mana il provvedimento nei termini prescritti dalla legge., in caso di inerzia il provvedi-
mento si infende tacitamente emanato.

Arl. 14 - Dichiarazione di inizio aftivita (DIA)

1. Nel caso di DIA avanzate sulla base dei disposti di legge, qualora il Responsabile di
procedimento riscontri l'insussistenza in concreto di alcuno degli elementi della fatti-
specie, nel termine di 20 giori dalla presentazione della denuncia, provvedes a infor-
mare linteressato e a proporre, se ne ricorreno | presupposti, ung istanza di concessio-
ne o di autorizzazione,



Ait. 15 - Esclusioni

dal comma 3 del successivo art, 29,

At 16 - Dichiarazione urbanistica

I.

1,

vigenti o adottati nonché le modaliter di intervento,

Il contenuto della dichiarazione ha carattere cerfificativo dellg disciplina vigente al
momento del suo riloscio, ma non vincola 'Amministrazione comunale in ordine alle
future determinazioni che intendesse assumere con riguardo allg discipiina ubanistica
deflimmobile interessaio,

Per ottenere il certificato di destinazione wbanistica occone presentare una doman-

devono essere faciimente rimovibili ed in ogni caso non devono essere idonee a pro-
vocare frasformazione edilizia del territorio comunale |

Coloro che Infendano istallare opere precarle dsvono darne comunicazione in cartg
libera al Diigente del Seftore, specificando l'ubicazione, lo sCopo ed allegando una

bera asserita come precaria non rivesta tale naturg,

Le opere al rustico comprendono, oltre alig murcrtura portante - negli edifici realizzat]
Con sistemi tradiziondii - e l'infelaiaturg in cemento armato o In travi in acciaio, anche
le tampoenature perimetrali,

Art. 18 - Vincolo dj asservimento volumetrico delle aree

1.

B

I vincolo di asservimenio permane con il permanere degll edifici,
In alternativa g quanto prescritto deat Precedente comma | l'interessato deve presen-

tare dichiarazione asseverata, a norma dellg legge 15/68, sottoscritta dal profession;-




5. Nel'ipotesi di “cessione o servittl volumetrica o vincolo volumetrico” relativa a volu-
metria derivante da terreni anche tra lore non contigul di proprietd di terzi. la do-
manda di concessione edilizio deve essere dlfresi coredata dalla bozza dell’atto
pubblico di asservimento; il rilascio della concessione viene subordinate ailla presen-
tazione dell’atto pubblico;

6. La facoltd di cui at comma 5 & esercitabile anche per i terreni nei quali la capacitd
edificatoria & espressa in superficie lorda di pavimento.



TITOLO il - ORGANI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA COMUNALE

Art. 12 - Organi

1.

Sono organt del procedimento di controlio dell'aftivitd edilizia:
Q) il Dirigente del Seftore:
b) i funzionari preposti dal Dirigente;
¢) la Commissione Edilizic;

Art. 20 - Dirigente del Seftore

I

H Dirigente del Settore rilascia, ai sensi e per effettt del comma 3 bis dell'art.51, legge
142/90, | provvedimenti concessari e autorizzatori ed assume | provvediment! cautela-
tivi e sanzionator gi sensi delle vigenti leggi statali e regionall, rilascia altresi i provve-
dimenti paesistico-ambientali subdelegatl dalla Regione al Comuni, presiede la CE,

Art. 21 - Compaosizione e nomina delia Commissione edilizia

I

3.

4.

l.a CE & compaosta dai:

a) Dirigente del Settore, che la presiede;

b) Responsabile del Servizio, che sovrintende al procedimento;

c) sette Commissari, nominati dalla Giunta Comunale secondo le modalita di cul
allart. 22;

d) due esperti in problemi di tutela ambientale neminati dalla Giunta Comunale
& scelll fra le figure professionali di cui alf'art, 22;

e) esperto in materia di eliminazione di barrlere architettoniche nominate dalla
Giunta Comunale tra una rosa di nomi segnalati dalle locall assoclazioni dei
disabili;

) nonché del soggett la cut partecipazione alf'organo & prevista per legge.
Partecipano alle sedute della CE con dirtto di voto | Commissari di cu alle lett, a), ),
d). e). f)

In caso di assenza e impedimento del Dirigente del Settore la presidenza della CE &
assunta dal funzionario che lo sostituisce.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato del Servizio Edilizia Privata,

Arl. 22 - Designazione dei commissari di nomina giuntale

I

Dei sette Commissari di nomina giuntale, di cui alart, 21, comma 1 lett.c, sono desi-
gnati sulta base di terne di nomi Indleatt dagli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti,
del Geomettl, degll Avvocati € Procuratori di Milano.

La Giunta Comunale provvede medionte sorfeggio, nellambito di ciascuna delle ter-
ne indicate, alla scelta ed alla nomina di un rappresentante per Ordine Professionale.
Gl attri fre commissari sono nominatt dalla Giunta Comunale tra i cittadini iscritt all Al-
bo di cui all'art, 23 proposti dal Sindace e da 2 Consiglieri.

Il sorteggio di cul @l precedente comma 2 vend effettuato in presenza dei Capi
Gruppo Consiliar,

Art. 23 - Albo dei candidati alla carica di commissario della Commissione Edilizia

—

E isfituito I'Albo dei candidati alia carica di commissario della Commissione Edilizia,
AllAlbo di cui al comma 1 possono chiedere liscrizione cittadini residenti che non si
frovino in condizioni di ineleggibilitd e di incompatibilitd secondo quanto disposto
dagli artt, 256 e 26, il cul curriculum possibilmente comprovi la loro competenza tecnl-
ca e professionale.
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Art. 24 - burata del mandato

1.
2

| Commissari nominat dalla Giunta Comunale durano in carica per quatiro anni.

Per la surroga st procede con le stesse modalitd stabilite per la nomina, aftingendo, a
seconda dei casl, aliAlbo dei candidati ed dlle designaziont fatte dagli ordini profes-
sionali & dalle associazioni competenti.

Decadenza: | componenti della CE che, senzg giustificato motivo, rimangane assenti
per pill di tre sedute consecutive o per dedici sedute nel corso dellanno solare de-
cadono dallincarico senza necessita di specifica dichiarazione.

Art. 25 - Ineleggibilitd

1.

Non pud essere riconfermato chi & gia stato membro della CE. Possono essere ricon-
fermati soltanto | membri che hanno espletato lncarico per un periodo inferiore a
due anni,

Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma nessun membre nominato dalla Giun-
ta Comunale pud svolgere un secondo mandato, se non sono passati 4 anni dal pri-
mo mandato.

Non sono candidabili, s& non sono trascorsl quattro annt dal fermine del lore manda-
to, il Sindaco, gli Assessort del Comune nonché i Presidenti delle Aziende e degli Entl
comunaii,

Il periodo di cul al comma 3 é ridotto a due anni per i Consiglieri Comunall e per |
componenti di Consigl di Amministrazione o di Commissioni Amministratrici delle A-
ziende e degli Enti Comunali,

Art, 26 - Incompatibilita

1.

2,

Non pud fare parte della CE chi sl frovi nelle stesse condizioni di incompatibilita ed
ineleggibilitd previste dalla legge per i Consiglieri comunali,

Sono inoltre incompatibill | Consiglieri Cormunali ed i rappresentanti del Comune in altri
enti, istituzioni & amministrazioni pubbliche, i segreiarn delle locall sezioni di partito, i re-
sponsabili locall di associazioni economiche e sindacali, di categoria e professionall,

A pena di decadenza di diritto | professionisti nominati ai sensi dell'art.22 comma 1
nonché | cittadini nominatt ai sensi del medesimo art. 22 comma 3 non possono svol-
gere affivitd professionale né prestare attivitd lavorativa comungue connessa alla
materia urbanistico-ediizia net territorio comunale se non previa comunicazione al
Presidente della CE ed autorizzazione dei rispettivi ordini professionadli; gli stessi non
POsSONO neppure svolgere attivitd per conto dell’AC. Possono invece ricoprire la cark-
ca di Commissario della CE i soggetti che da almeno da fre anni non esercitino ne
prestino ad altro litole attivitd tavorativa nel territorio comunale o per I'AC.,

Ar. 27 - Quorum di validité delle sedute e delle deliberazioni

Per la validitd delle sedute & necessaria la presenza del Presidente e di almeno fre dei
membri nominati dalla Giunta Comunale.

Per la validita delle deliberazioni & richiesta la maggicranza assoluta dei membyl pre-
senti alla seduta. In case di paritd il voto del Presidente vale doppio.

Le votazioni sono sempre motivate. Nella motivazione sono riportate le dichiarazioni di
voto ed i nominativi dei favorevoll, dei contrar e degli astenuti,

Ar. 28 - Obbligo di astensione dalla seduta

1.

Ha obbiigo di astensione Il commissario parente od affine fino al terzo grado del tite-
lare dellistanza di concessione ed autorizzazione Isciitta all ordine del giorno.

Arl. 29 - Riservatezza delle sedufe



1. Le sedute della CE non sono pubbliche.

2. Il richiedente efo if suo tecnico professionista incarlcato del progetto puo, previa -
chiesta motivata ol Responsabile del procedimento, domandare di parfecipare alla
seduta limitatamente all'esame della sua pratica per illustrarda, Nen pud partecipare
al momento del giudizio e del voto.

Ar.30 - Funzioni e compefenze

1. La CF & lorgano tecnico-consultivo e rilascia, pareri obbligatori in ordine af rilascio ©
al diniego delle concessioni aventi ad oggetto interventi edilizi refativi ad immobiti
vincolatl ai sensi della vigente normativa sulla tutela paesistico - ambientaie e storico
- monumentale.
2. |l parere concermne gli aspetti architettonici, estetici, ambientali ed urbanisticl dei pro-
gettt presentati su immebill vincolati ai sensi delle vigenti leggi sulla tutela paesistico
ambientale e storico - monumeniale. Il parere & pronunciato nel rispetto delle prescri-
zioni morfologiche previste dal presente regolomento, nonché dei criferi e degli indi-
rizzi dettati per la tutela di interessi specifici dalle competenti Amministrazion,
3. Surichiesta motivata del Dirigente del Settore la CE esprime #f parere di cui al prece-
dente comma in ordine alie proposte di piani esecutivi dello sttumento di pianifica-
zione generale e dei plani urbanistici con efficacia di variante allo strumento di piani-
ficazione generale solo quando approvazione degli stessi, da parte del'Crgano ©
dellAmministrazione competente, comportt I'automatico rilascio delia concessione
edilizia,
Su richiesta motivata del Dirigente del Settore, la Commissione Edilizia pud essere chiamata,
anche, ad esprimere parere:

I.  sulle proposte di Variante al PRG.;

. sui prograrmmi di riqualificazione urbang;

Il sulle proposte di pianificazione particolareggiata esecutiva;

V. sui piani per l'edilizia economica popolare;

V. sul piani attuativi di iniziativa privata o pubblica.

Arf. 31 - Concessione in deroga

1. E' ammassa la concessione in deroga alle norme del presente regolamento e dlle
norme di attuazicne del plano regolatore nel limiti @ per gli effetti dellart.41-quafer
della legge 1150/42,

Art. 31 bis - Certificazione del progetio edilizio.

| progetti edilizi dovranno essere coredati da una dichiorazione a firma del progettista ablli-
tato che attesti la conformitd del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

Nel caso di false aftestazioni dei professionisti abilitati, I'Amministrazione, oltre ad interrompe-
re Vistruttoria, frasmetterd gli otti al’ Ordine Professionale di appartenenza del progettista in-
caricato, fatte salve uiteriorni azioni di legge.

Il provvedimento ediizio viene rilasciato sulla base di quanto certificato in ordine alla corri-
spondenza del progetto con le norme wbanistiche ed edilizie, salvo il parere della Commis-
sione Edilizia ove richiesto: I'Amministrazione si fiserva di adottare comungue le necsssarie mi-
sure in sede di autotutela,



TITOLO 1V - NORME RELATIVE AL PROGETTO Di OPERE EDILIZIE, DEL COLORE, CARTELLI
PUBBLICITARI, INSEGNE, TARGHE

Art. 32 - Progetto di opere edilizie

1.

It progetto di opere edilizie, a corredo della domanda di concessione edilizia, redatta
su moduli predisposti dall Amministrazione Comunale, & composto dal seguenti ele-
menti:

A. documeniazione relativa alia cedificazione dello stato di fatto:

[ dati anagrdfici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente e del pro-
gettista;

Il. dichiarazione di esistenza o menc di domanda ancora in itinere o gid evasa,
relativa alla richiesta di concessione @ sanateria, di cul agli artt.31 e segg. del-
la Legge 47/85, con lindicazione degli estremi per lindividuazions;

. copia dell'atto di proprietd o di altro documente che dimostri la legitfimazione
del richiedente, o dichiarazione sostitutivo;

B. nufia osta preliminari al progetto:

l. eventuale nulia osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumenta-
li;

I, eventuale autorizzazione paesistica riasciata dal Parco Lombardo della Valle
del Ticino;

B/1. nufla osta preliminari all'inizio lavori:

I eventuate nulla osta del Comando Provinciale del Viglll det Fuoco, oppure vi-
sto-esame del progetto da parte dello stesso Comando dei Vigili del Fuoco,
oppure dichiarazione del progettista aftestante che le opere progettate non
sono soggette al suddetto nulla osta;

C. documentozione relativa al rilievo dello stato di fatto:

l. copia degli stralci del foglio catastale, aereofotogrammetrico, P.R.G. vigente
e/o adottato con 'esatta indicazione del lotto con campiturd delle aree © e-
difici oggetto dinfervento;

Il planimetria in triplice copia quotata dinsieme del pianc terreno, compren-
dente a superficie dellareq, le strade con la relativa toponomastica e Ia loro
amplezza, la posizione, le sagome e | distacchi dal fabbricato, le posizioni delle
eventuali costruzioni confinanti con i reiativi distacchi ed altezze, le eventuali
alberature di alto fusto esistenti con lindicazione delle relative essenze, tindi-
cozione delle opere di urbanizzazione primaria esistentl e degl allacciamenti
ai pubblicl servizi;

N planimetria in triplice copia del rillevo quotato in scala in scala non inferiore ai-
';200 degll edifici eventualmente da demcolire con ia specificazione delle at-
tuali destinazioni d'uso relative a futti | piani e le sezioni pil significative.

V. riievo fotografico a colos delfarea e del suc contesto:

D. documentazione concerente il progetto, relativamente a.

l. corispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie con riguardo o
- Hipllce copia tavola generale contenente: planimetria genarale com-

prendente Il lotto interessato allintervento ed estesa allintorne, conte-
nente indicazioni delle posizioni delle eventuali costruzioni confinanti,
con relative distanze ed altezze (scala nen Inferiore a 1:500); prospetti
a/o sezioni relativi allintarno sopra descritto con verifiche grafiche delle
distanze e delle altezze tra le fronti della costruzione e gli edifici circo-
stanti (scala non inferiore a 1:500);

- tiplice copia piante, prospetti, sezioni, tavole di confronto fra stato di
fatto e stato dl progette, pianta con Inserimento quotato del progetto
nel lotto di pertinenza; piante, prospetti e seziont di recinzionl;

- scheda di caicolo e di confronto, riportante gl indici di P.RG. per la
zona omogenea inferessata dallintervento e gli indici ediliz dl proget-
to, per la verifica di questi ultimi fspetto ai primi;
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eventuale verifica delle destinazioni d'uso;

scheda di calcolo e di confronto, riporfante e verifiche circa il dimen-
sionamento dei parcheggi privati ai sensi L.122/89;

scheda di calcolo e di confronto, dportante le verifiche della superficie
drenante e delia piantumazions d'alto fusto;

I8 requisiti igienico-sanitar documentati framite:

tripiice copia planimetrie in scala opporfuna, ¢ schede di calcolo con-

tenenti la verifica dimensionale dei focali interni e dei rapporti aereoil-

lurninanti;

triplice copia planimetrie relafive alia progettazione dellc schema di

fognatura;

dichiarazione preliminare inerente gli aspetti igienico-sanitan e di sicu-

rezza (Allegato "A");

documentazione circa il sistermna di approwvigionamento del sistema i-

drico:

in caso di approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acguedotto

o da fonti esistenti autorizzate, deve essere dllegato i progetto specifi-

co;

se pozzo privato esistente indicare efo evidenziore sulla planimetria,

posizione del pozzo e le aree dirispetto; allegare stratigrafia del pozzo:

se pozzo privato in pregetto, allegare copia della domanda di autoriz-
zazione o della autorizzazione dell’ escavazione e copia della relazione
idrogeologica.

Evidenziare su planimetria, se non gid compresa nella relazione idroge-

clogica, posizione del pozzo e aree di rispetto (ex DPR 236/88);

relazione tecnico-sanitaria per gli edifici industriall che contenga:

A) insediamenti a destinazione generica:

— impegno del titolare al rispetto delle norme e prescrizioni che ver-
ranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo slascio
di nulla-osta all’ esercizio della specifica aftivitd;

- questionario secondo modello ASL (destinazione generica);

- soluzioni progettudli adoftate per il rispetto del fitolo Il "LUOGHI DY
LAVORO” artt.30 e successivi del D.L.vo 626/94..

B) insediamenti a destinazione specifica:

- planimetria, in scala adeguata, indicante la destinazione d’uso dei
locali con la disposizione dei macchinarn e degli impianti e dei pun-
1t di emissione significativi;

- guestionario secondo modello ASL (destinazione specifica);

- per le aoffivitd soggefte a Valutczione di Impalto Ambientale
(V.LA): Studio di Impatto Ambientaie o esito della procedura di
VLA,

- per le attivitd soggete (previa richiesta del Sindaco): dichiarazione
di compatibilitd ambientale ai sensi del Regolamento Locale
d'lgiene;

- perle alivita soggette alla normativa di cui al D.P.R. 175/88, copia
della richiesta di autorizzazione o della comunicazione al Ministero
o alia Regione;

- per le atfivitd soggette: copia completa della domanda di autoriz-
zazione ai sensi del D.P.R, 203/88;

- soluzioni progettuali adottate per il rispetto del Titolo I *LUOGHI DI
LAVORO” art.30 e segg. del D.Lvo 626/94;

I, requisiti di frulbllitd doecumentati framite:

piante e se necessario sezioni dellintervento con dimostrazione grafica
dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di abbatfimento delle
barriere architettoniche;
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- dichiarazicne del professionista abilitato che attesti la conformitd del
progeho alle disposizioni normative sopra indicate;

- relazione tecnica specifica contenente la descrizione delle soluzionl
progettudli e delle opere previste per l'eliminazione delte barriere archi-
tettoniche.

IV, requisiti di sicurezza delle strade, secondo la corispondente disclpiing, docu-
mentati framite planimetria in scala adeguata del piano terreno relativa agli
accessi sulla strada;

v, ai requisiti degll impianti nel cast e secondo le disposizioni previsti dalla corri-
spondente discipling; .

VI, relazione tecnlica descrittiva;

VI, ulteriore documentazione a corredo consisiente nei seguenti elementi:

Vill.  cdlcolo dettagliate delle superfict utill ed accessorie & det contributo commi-
surato al costo di costruzione, redatto in conformita alle tabelle di cui al DM,
10/05/1977.

[X. computo metrico estimativo delle opere da eseguire con i prezzi unitari riferiti

al pitt recente bollettino edito dalla C.CLAA. della provincia di Milano, per

opere di ristrutturazione edilizia.
La documentazione da produrre @ corredo delle domande di autorizzazione edilizia ovvero
delle denunce di inizio atfivitdr viene individuata allinfernc di ciascuna delle voci A, B, C, D
con determinazione de! Dirigente del settore. Allo stesso modo si procede in relazione alle
domande di concessione edilizia che integrano ai sensi di legge gll elaborati a coredo dei
piani attuattivi di inizictiva privata; e delle domande di concessione o autorizzazione che ri-
guardano immobili ubicati nelle zone di tutela paesistico ambientale, previste dalla ) fegisla-
zione vigente (legge 29/6/193% N.1497 -legge 431/1985 - L.R. 9 giugno 1997, n. 18)

Art. 33 - Progetio di fende, mezzi pubblicitari, insegne e farghe

Il progette di cartelli pubblicitari, Insegne, targhe, a corredo delle domande & composte dai
seguenti elementi:
A. documentazione relativa alla certificazione e rilievo dello stato di fatto:
[, dati anagrafici, codice fiscale e recapito felefonico detrichiedents;
. eventuale benestare della proprieid;
. documentazione fotografica a color del'area e del suc contesto o del fabbri-
cato;
IV, stralcl P.R.G., gereofotogrammetrico con lindicazione dellimmobile:
B. prospetto in tiplice copia o adeguota documentazione fotografica del fabbricato do-
ve sard collocato il manufatio;
C. planimetria in fiplice copia, se necessaria, comprendente la superficie dellarea, le
strade con la relativa toponomastica, ia posizione del manufatto opportunamente guotata, i
distacchi dalle strade.

Art, 33 bis Progetto cromatico dei fobbricoti

Il progeto cromatico, del fabbricatt a corredo delle domande & compoesio dai seguenti e-
lementh

A, documentazione relativa alla cerfificazions e riievo dello stato di fatto

i. dati anagraiici. codice fiscale e recapito telefonico del richledents:

I, Modello di compatibiliits con la discipling del colore e della guolitd urbana:

il fitolo o richiedere o eventuale assenso della proprietd o del condominio:

V. docurnentazione fotografica a color dell’ edificio e del sue contasto:

V. stralc] P.R.G., aerecfotogrammetrico con lndicazione dellimmobile;

B. rappresentarione in duplice copia dei prospett @ adeguata documentazione fotogra-
fica del fabbricato con indicazicne dei materiali e delle tinle prescelte;

C. relozione storica, tecnica che argomenti la scelta progettudle de! colore e dei mate-
rigli in progetto.
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TITOLO V - NORME MORFOLOGICHE DEL COLORE E DELLA QUALITA’ URBANA

Capo | Disposizioni generali

Art. 34 - Prescrizioni generali riguardanti il colore e lo qualites urbana degli edifici e degli spazi
pubbilici o privati,

I

2

Gli edifici e gli spazi pubblici o privati sono progettati, realizzati e manutenzionali nel
rispetto delle norme generali di cui aglt articoli che seguono.

Tal nome incidono sulia morfologia defia ciftd a diversa scala regolano i corefto
svolgimento delle operazioni di coloriura, pulifura e restairo cromattico delle facciate
degl edifici esistenti o da edificarst,

Art. 35 - Sagoma degli edificL.

1.

Si definisce sagoma it contorno che viene ad assumere l'edificio finito, esso compren-
de non solo le parli chiuse, ma qualsiasi punto esterno di esso. La sagoma va pertanio
intesa can riferimente al profilo complessivo delf'edificio,

Non incidono sulla sagoma interventi relativi ad aggetti esteriori guali balconi e limita-
te modifiche alla figura del tetto, dettate da esigenze costruttive.

Att. 36 - Sporli e aggetti su spazi pubblici

1.

2.

L'aggetto sut suolo pubblico di balconi aperti, logge e bovindi & ammesso, quando
consentito da Plano Esecutive (PE), per una profonditd non superiore am. 1,20,

E' consentito l'aggetto sul suclo pubblico di gronde, pensiline, tende solar, insegne e
simili, el fimiti stabiliti dalle vigenti norme del codice della strada.

In ogni caso le sporgenze devono essere poste ad altezza non infericre a m. 2,50 dal
piano di pavimento degli spaz pedonali, e arefrate di almeno 20 cm. dal filo mar-
ciapiede o spazio pedonale, ad un‘altezza non inferiore a M.4.50 dal piano di pavi-
mento delle caneggiate carrabill su cui insistono, e comungue ad un'altezza tale da
non ostacolare il fraffico e determinare situazionl di pericolo.

Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni © con gualun-
gue manufatto il suolo ed i sottosuolo pubblico salvo formale concessione, disciplina-
ta da apposita convenziong onerosa.,

Art. 37 - Prescrizioni di decoro degli edifici

1.

Le fronti degll edifici visibifi da spazi pubblici dovranno soddisfare le esigenze del de-
coro urbano, tanto per ja coretia armonia delle linee architettoniche, quali, a titolo
esemplificativo, | contorni delle aperture, le fasce marcaplano, guanto per i materiali
ed [ colori impiegati nelle opere di decorazione,

| fabbricati soggettt a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dovranno
inoltre armonizzarsi nelle linee, nel materiali di fivestimento, nelle tinfeggiature e nelle
coperture, con gl edifici circostanti, particolarmente con quelli di sliconosciuta valen-
za artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dellablfate e dell'ambiente urbano in
cui essi vengono ad inserirsl.

Ogni proprietaro ha l'obbligo di mantenere Il proprio edificio e tutte le sue parti in sfa-
to di bucna conservazione, non solo per guanto affiens la sicurezza ma anche per
ciés che concemne l'estetica, il decoro, ligiene.

i proprietarnio ha fobbiigo di eseguire | lovor di iparazione, riprstino, infonacatura e di
i-tinteggiatura delle facciale delie case, deferiorate dal fermpo e dalle intfemperie.
Non & consentita la formazione di nuovl frontespizi nudi visibill da spazi pubblici,

| fabbricati di nuova costruzione dovranno tendere ad un intrinseco valore tipologico,
stilistico e tecnologico.

16



Art. 38 - Pluviali & grondaie

1. | pluviall discendenti sul suolo pubblico, o di uso pubblico, saranno internatl nel muro,
nella parte inferiore, per una tratta minima pari a m.2,50.

2. | pluviall degli edifici, se posti all’ estermno degh edifici, dovranno arrnonizzarsi con il di-
segno e o compasizione delie facciote. Gronde e pluvial dovianno essere preferibil-
mente | rame o lamiera prevemiciala.

Art. 39 - Discipling del colore & della guatiid wbanag

1. Lo disciplina del colore e della qualita uroana st aftua per ambit, sio della cittd storl-
ca che di guella modema & contemporanga, con particelare attenzione ol nuowvi in-
terventt edilizi,

2. Nei vari ambitl 'uso del colore e dei material & disciplinato in modo specitico in rela-
zione alia categornia deli’edificio.

3. Lindividuazions dello categoria dell’edificio, salvo quando non & esprassa dalla cor-
tografia della discipling del colore, & assegnata dal Servizio Fdilizia privata atiraverso
i verifica delia consistenza delf immoebile.

Art. 391 - Ambifi di intervento - categorie degli ecdifici - fipologia di intervenio

I Gl ambili di infervento e le categorie degl edifici sono individuatt nella tavola di di-
scipting del colore e delio qualita wbana dllegata ol presente regolamento (Allegato
A,
2. Gl ambili sono:
@ Armiblto delia cittd storica;
s Arnblto dalta cittd da armonizzare;
« Ambito delia citta consolidata;
5 Ambito delia citta di complaetamento;
3. Gl edifici sono distintl in 4 cotegorie

® Edifici ditipo A -~ monumentali - specialistico;
® Edifici ditipo B - di pregio morfologico/ambientale:
= Edifici ditipo C - dissohante con la morfologia circostante;

. Editici in orogetto di nuova costruziona
4. Gl inferventi riguardanti | prospettt degil edifici, af finl dell'applcazion delle presenti
norne, si dividono in dus categoria:
A, inferventi ordinari;
B, inferventi stroordinan o superiorn:

A, 3.2 - Ambito defla ciftd starico

1. Apparfengono a questo ambito le aree storiche o ad asse contigue in cul @ ricono-
sciblile un finguaggio unitario che deve essere preservaio, tutelalo e valorzzalo. Gllin-
tervertt ordinari o straordinarn attuaii su edifici gostt in tall ambito dowranno tendere o
questa finalita.

2. Intale ambifo Puso della tavolozza del colon di rferdmento & di ausilio per gl inderventi
di mitigazione da attuare negll edifict di categoria C; facoltativa per gl edifict di ca-
fegoria B, menire per gl edific! di cotegoria A € sempre necessario uno specifico stu-
dio cromatico di dettaglio.

Art.39.3 - Ambito della citfd do armanizzare

. Appartengono a guesto ambito le aree ubans. anche di recente edificazions iy cud
Nuso del colore presenta elementi di frammentarietd ed episodiciid, che sl rparcun-
tono sulla gualita dello scenario whano, Gl interventt ordinart o stracrdinarn atfuati su
edifici posti in Tale ambito dovianno promuovere un dequilibrio cromatico do atfucrst
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nel tempo attraverso ko rd-tinteggichurd del fabbricati |

2. In tole ambito la tavolozza dei color & riferimento per gil inferventi di mifigazions da
attuare sugl edificl di categoiia C; facolativa per gii edifici di categoria B, menire
per gii edifici di categoria A & sempre necessario uno specifice studio cromatico cli
dettaglio.

Art.35.4 ~ Ambito dellg cittd consolidata

1. Appardengonoe o questo ambito le aree wbane di edificazione non recente in cui lo
scenario ubano & reso vasiegaio dalla presenza combinata di differentt qualita archi-
tettoniche e da edifici sorfi in epoche differenti . Gii interventi ordinar o straordinari af-
tuarti su edifici posti in fall ambite dovianno produite un fequilibrio cromaiico che, nel
rispetto delie diversitdr tipologiche, produca una riqualificazione estetica corale.

5. In iole ambilo o favolozza del coloni & di rferdmento per gh inferventi di mitigazione
degl edifici di categoria C; facoliativa per git edifici di categoria 8, mentre per gl e-
difici di categoria A & sempre necessaiio uno specifice studio cromatico dl dettagiio.

A11.39.5 - Ambite della ¢itd di compleiamento

1. Appartengono a guesto ambito e aree ulbane destinate a inferventi di nuova co-
struzione o di imminente urbanizzoziona in cul, anche attraverso 'uso del colore e del
mictericl, deve essere sviluppato una buena qualiid wbana. A tal fine | pioni aftuativi
dovranno preveders uno specifico progetto cromatico per la realizzazione del nuovi
fabbricati,

2. In fale ambito ko colorazione degl edifici in progetto deve essere supportata da uno
specifico progetto cromatico che contenendo Puso di pluralitd di finte persegua solu-
zioni autonome. Nel progetto cromatico deve essere proposfa una apposita tabela
del colort diriferimento,

Art, 39,6 ~ Interventi ordinort @ shraordinart

1. Sono inferventi ordinari: 1o pulitura @ il rinnovo della tinfeggiatura esistente sulle fac-
clate degli edifici, senza il rfacirnento degh infonact, a condizione che limmobile non
sia vincolato oi sensi del D.lgs 490/9%. Sono altresi considerati ordinart gli interventi di «i-
facimento e i ripristino della vericiatura di infissi, sisterni oscurantl, portont, cancelt,
vetine di negozi che mantengono le tinte esistenti se compatibili con la discipling del
colore,

2. Sono interventi striaordingrd o di livello superiore: gl inferventt di dfacinente e rprstino
degl infonaci & la modifica del colore esistente; o verniciafura con nuove finte o la
sostituziona di infissi, sistemi oscuranti, portoni, cancell, vetine di negoz che ne muti-
no le finte e il motericle: 1 dasselio di Tubature, pluviall, covi tecnict poste In focciala
recupero delle decorazioni dipinfe: o modifica delle vetiine, delle insegne e delle
tende dei negozi

AT.39.7 - Interventi in relazione alla cotegoria edilizia

1. In coerenza con gli obbiettivi di tutela cromatica del varl ambitl urbani gl interventi
sono diversificati in relazione alla categoria del fabbricato,

2. Gl infervent: ordinan o straordinan attuali su edifici di lipoe A ~ (edificl monumenial,
vincolatt dalla Soprintendenza ai beni architetionicl & per il paesaggio, ghi edifici che
pur non vincolati per legge o dalo shumento urbanistico possiedonc carateri di sin-
golaritts e qualita olire agli edifici pubblicl con pIG di 50 anni non possono altercre,
sostiuire o lesionare qualsiast matericie originario e le caratteristiche inguistiche,

s Porintervenire su tal fabbricall & necessario un approfondimento e una inda-
gine progettucle specifica, affioncata da analisi delle cromie originall e del
loro supporta,

= Gl eloborali progetiuall allinentt agh interventt dt colorffura e recunerc delle
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facciate dovronne essere groficamente accuradl al fine dl evidenziare
'aspefto materico delle facciate (esistente e di progetto)

= | rilevo fotografico, allegato ai grafict di progetio, dowd avere essere com-
posto con scansiont di elevata definizions anche su supporto magnetico,

3. GlEinterventl ordinar o straordinar  attuat su edifici di fipo B - {edifici che possiedono
carctiend di pregio/morfologlice) devono tendere ol mantenimento del pregic delie
facciate e dell’aedificio nel suo insleme correlandolo con l'inforne,

= B progetto cromatico pud rovare riferimento nelia tavolozza di dierimento del
colore, ma & consentito discostarsens o seguito di un indagine e di progetio
cromatico specifici che ne dimaesting la coerenza con Pinfomo e Finsieme.

4. Gl interventi ordinar o shroordingsd ottuali su edific di Hpo C - {edifici che non possie-
dono caratteri di pregio/moitologico o presentans elementi di dissonanza rispetto al
tessuto circostante) dovranno fendere a miigare Vimpallo di guest manufalti sul fes-
suto circostante, fentando un relnserments ambientfale aftraverso la colorazione del
fabbricato,

« i progetto del colore pud frovare riferimento in una apposita tavolozza di rife-
fimento del colore che fenga conto del contesto ciicestante.

5. | fabbiicali ¢f nuova coshuzione in progetto devono essere coredat] do uno studio
cromatico delle facciate, e dei maoterial delle finifure coerente con le finalita praviste
per | varl ambitl, Lo clossificazione cromatica deliedificio sard assegnata confestual-
ments all’agibilitd dell’edificio, alfraverso la compilazionse del modello di compatibili-
& della discipling del colore.

Art.39.8 - Procedure, vetifiche e sanzioni

1. Gli interventi ordinar possono essere attuatl decorst 15 giomni dalla presentazione ol
Sewizio Edilizia Privata di una comunicazions corredata dal modellc di compatibilife
con ki discipling del colore cornettamente compilate,

2. Gl interventi siroordinarn devono essere atfuct], previa presentazione o Servizio Edilizio
Privata di una denuncia di inizlo attivita o istanza di permesso di costrulre corredata
dal progetto e dal modeilo di compatibifitd con ia disciplinag del colore cormrettamen-
te cormpilato,

3. Prevenilvamente ala presentazione deli'istanza o dell’ssecuzons della finteggiotuia
i committente pud eseguire sulla facciata compionature delle tinte scelte, ol fine ¢
consentire una valulazione preventiva do parte deli’Ufficio Tecnico.

4.  Qualora il commitiente esegua lavor di colorifra o fintfeggiotund iy Gssenza o Parza-
e o totale difformita i commitienie sard soggello at provvedimentt sanzionaior, che
51 differenzieranno come di seguito:

= Per gl inferventi ordinar: abbiligo di dlacimento delia integalalura eseguita in
difformitd alia discipling del colore e della qualitd urbang, a cwa e spese
degli interessati;

= Per gl inferventi straordinart o superion valgono i provvadiment! sanzionalos
previsti dal D.P.R. n, 380/01

Arl. 39.9 - Infonaci

1. | muri di nuova costruzione o rinnovati dovianno essere intonacati, @ menc che il ge-
nere della costruzione nel quale a stessa viene inserita non richiedano diversa finitura
di facciata.

2. Nellintervento di risanamento dovrd privilegiare la conservazione degl infonachi esi-
stenti di malta e caice. La scelfa relativa ol ripristino o ol rifacimenio dell’infonaco
dovrda dipendere dalio stafo di degrado di quello esistente.

3. Nel caso dirifrovamento, di iracce di affreschi o decorazioni dipinte queste dovianno
essere mantenutt informando del ritrovarmenio gli uffici preposti.

4. | fronti di edific], o port unitarie di esst, coshiuitl do elementi di maoteriale lapideo a vi-
sta, non debbono essere intonacato /o tinteggiatl. Tali superficie dovranno essere 1i-
pristinaote con frattamento di puliura, protezione e consolidamento.
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5.

Le eventual integrazioni dovianno essere realizzate con matertall compatibili o quelli
degl intonaci conservati. Sono proioiti gl intonachi plastict & in cemento.

Art. 39.10 - Imnpianti in facciala

1.

G implanti di canalizzazione del gos, acqua, energia elettrica, e telefonici non do-
vianno essare cosizionatt in facciala. In caso di preesistenze e/o per ragiont tecniche
che impediscona tale via preferenzicie queste dovranno essere occultale in modo
da non interferire nella composizione & nel disegno delia facciata

Latlogaiomento caldale, impiant! di condizionamento & 1 vani tecnici (cassetle &
sportelll) dovranno essere preferbiments incassoti nelle muralure e/o posizionandoli
eniro vani adeguat non visibill o ben occuliali.

Art. 3911 - Cromia e finfeggiaturag

Lo scelle delle cromie si opera athraverso Vindagine di quelle esistenti o rilevabil
nellintonaco & | confronto con il contesta. Sono previste due tavolozze colost una per
gl ambiti della citta storica e una per i resto del teritorio comunale.

La scaffa del colore & infesa dal presenfe regoiomento come scelta progetiuale,
pertanto anche per quagl edific collocotl in ambitl in cul & ammesso 'austio delle
tavolozze di dferirmento del colori. & possibile discostarsi motivatamente proponendo
un appasito progetio cromatico, cha dowid essere approvato,

Lo tintegaiatuia delle facciale possono essere eseguife con finte di calce di fipo tra-
dizionale efo sfabilizzate, tinte minerali naturall quall siicati di potossio. | prodotii de-
vono garantire una buona permeabilitd al vapore. Sono proibiti | prodatti ol quarzo.

| fronti esterni degli edifici formanti un solo corpo architettonico, anche se frazionati
tra pit proprietd, dovianno risultare uniformi anche nelle tinte,

Non sono ammesse finteggiature parziali o a colori diversi sui fronfi di un edificio,
quando non facciano parte di un disegno unitario di facciata.

Art, 40 - Camini e comignoli

1.

2

3.

Non & consentita la costruzions di camint lungo | muri perimeiraii degli edifici, prospet-
tantl su suoio pubblico o di uso pubblico.

I comignoli, di nerma. non petranno sorgere dal tetto a meno di un metro di disfanza
dal muro del fronte.

Nel caso di edifici costituenti un corpo architettonico unitario dovranno essere instal-
lati manufatti uniformi.

Art. 41 - Abbaini, finestre sui tetti degli edifici

I

2

Gli abbaini saranno dimensionadi in funzione del conseguimente dl correttl rapporti
aerollluminanti nei softotetti, avranno di norma caratteristiche analoghe a quelle pre-
sentl nella fradizione locale, & comungue fafta salva la facoltd di deroga di cui alla
L.R. 15/96,

te finestre ricavate lungo le falde dei telll, ove visibilt da spazi pubblic, saranno corre-
late di norma, nella posizione e nei rateriali alle finesire di facciata,

Art. 42 - Serramenti e fende solari

1.

2.

3.

I serramenti del negozi, nonché le porte e te finestre situate al piano terreno degli edi-
fici dovranno aprirsi verso linterno ed essere posti in opera in modo che. aperti o chiu-
si, non presentino alcun aggetto nella linea del muro, su spazl pubblici o su strade pri-
vate aperte al pubblico fransite.

Par la verniciatura dei serramenti st devono impiegare smalti atossici di aspetio opaco
a/o satinato, i colore di tali elementi dovra essere uniformaic per clascun fronte.

Le tende solari:
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— nelle nuove costruzioni verranno collocate negli spazi al'uopo riservati e gid previsti
in sede di progetto delle facciate, salvo casl particolar (mancanza di porfatende);

- nelle costruzioni esistent! dovranno essere realizzate in modo che, aperte o chiuse,
esse siano comprese allinterno dei contorni di ogni singola luce di vetring;

— in posizione chiusa non dovranno sovrappoersi alle parti apribili;

— -dovranno avere le dimensioni e ia sporgenza stabilite dallA.C. allaito abllitativo;
dovranno comungue essere arretrate almeno di 20 cm. dat filo del marciapiede,
quando sono aperfe, dovranne avere un'altezza non inferiore a m.2,50 dal plano
del marciapiede;

- sono di norma vietate nelle strade non pedonali prive di marciapiedi; potranno tut-
tavia essere assentite localmente, rispettando le esigenze di sicurezza della circola-
zione stradale.

La colorfura @ il tessuto delle tende poste su edificl storici o che cosfitulscono un
cormo arehitetionico dovianno essere uniformi @ armoenizzarsi con 'edificio.

Art. 43 - Insegne di esercizio targhe - cartelli pubblicitan € segnoli indicator

1.

Al cartelli pubblicitar e altr mezzi pubblicitar luminos! @ non, alle insegne d'esercizio si

applicano ie disposizioni stabiite dal Codice della Strada e dal suc regolamento at-

tugtivo, | cartelli pubblicitar e gli altri mezzi pubblicitari potranno contenere | nome

del titolare, della ditta installatrice, la ragione sociale della ditta, la qualitd esciusiva o

preminente dell'esercizio o l'ndicazione generica delle merci vendute o prodotie,

Per 'installazione di insegne di esercizio e targhe da porst neil’ ambito deda citta stori-

ca o ove sussistanc vincoli, & comunaue necessarnia 'autorizzazions dell’Ufficio Tecni-

co e se del caso della Soprinfendenza che tutela il vincolo.

Sonc ammessi carfelii e altr mezzi pubblicitari in sovrapposizione di facciata:

- nel caso diimpossibilitd di inserirle nel cassonetto della vetrina;

- nel caso di insegne del fipe "targa opacya’, di dimensioni contenute, poste a lato
degli ingressi pedonali o carrai, in armonia con farchitettura delia facciata;

— nel caso di insegne a lettere singole, illuminate diriflesso. .

Nel caso di sovrapposizione di facciata Pinsegne di esercizio non pud superare uno

spassore di 5 cm, ia loro superficie non deve superare 1/5 del foro vetiina e Vallexza

non deve superare | 50 cm. B’ comunque fatto obbligo di adeguarmne il materiale, il

colore, la forma e i caratteri alie caratteristiche della velring, dell'edificio e del conte-

sto ambientale.

Par i negorl od in particolare le veting va data preferenza al seguenti raterial feno,

leghe pesantl, legno. L'alluminio & consentite purché non anodizzata.

Le insegne di asercizio possono essere iuminale preferbiimente con faretti a luce in-

diretta, menire & vietato Hluminarie con luct dirette o intemmiffenti. Sonc alfrest vietati

color fosforescentt o sgargianti,

In tutte le zone del terrforio comunale, le insegne a bandiera sono consentite solo ed

esclusivamente per aftivitd di interesse pubblico quali Farmacie, Ospeddall, Carabinie-

i, Polizia, Forze Armate, Vigili Urbani, Pronto Soccorso, VVF, Telefoni Pubblici e Rivendi-

te di Tabacchi; esse dovranno avere le seguenti caratteristiche:

— sporgenza massima di cm.80 dalla facciota e comungue devono rientrare almeno
di cm. 10 dal lato strada del marciapiedi;

— daltezza superiore o m.3.00 dal piano del marciapiede o m.4,50 dal piano stradale
nelle strade prive di marciapiede;

-~ essere posizionate possibilmente al confine tra gli edifici.

Ark. 43.1 - Autorizzazione

Linstaliazione di tende, targhe ed insegne di esercizio pud essere effettuata, ad ec-
cezione dellag Zong A o suirmmmobill soggett a vincolo amblentale/monumentale ove
& opbligatoria I autorizzazione, previa presentazions di una denuncia di inizio affivita,

Per ghi altri mezzi pubblicitarl, non iconducibill alle insegne di esercizio, e i segnali di
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indicazione, I'autorzazione & lasclata dal Comando delia Polizia Locale in conformi-
ter alie disposizion stabiiite dal Codice della Strada e dail suo regolamento attuativo.
Fafte salve le istanze di auforzzazione relative o mezzi pubblicitart e segnall di indica-
zicne da pors fuer dal centro abitoto ove o compelenza of dascio appartiens
all'ente proprietario della strada.

3. Tali autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuall diritt di terzi nonché qualsiasi
nullaosta di competenza di altre autoritd. Il Comune, entro 30 glomi dal ricevimento
della richiesta, ha la facoltdy di negare motivatamente auforizzazione, anche in relo-
7ione alle tipologie e alle caratteristiche prescritte dalle presenti norme.

4. ll rilasclo dellautorizzazione pud essere subordinato a particolart condizioni quando fa
forma, le dimensicni, | colori e | material delle insegne, cartelli pubblicitar, targhe, non
siano ritenuti decorosi o comunaue adeguati allimmobile o allambiente urbani circo-
stante.

5. | iHolon delia autorzzazions o deila denuncia di inizio atfivitd sono fenult a mantfeneare
in bueono sato di conservazione e sicurezza e tende, e insegne o aild mezzl pubblic-
tarl. Quolora sorgane pericoll per incolumitd pubblica o In case di caftiva manuten-
done 'Ente pud revocare Vauteizzazione /o ordinare fa rimozione del manufatto
COMUNGUe assentito,

&, | #itolari dellautorizzozione posseno rinunciarvi in gualsiasi momento, dando avviso
scritto al Sindaco, impegnandosi alla rimozione del manufatti, franne nei casi di sub-
ingresso, per i quali va richiesto regolare rinnove presentando copia della precedente
autorizzazione.

Arl. 44 - Accesso dei veicoli allo spazio di pettinenza delle costruzioni

1. L'accesse del veicoli dagli spazl publblici o di uso pubblico agli spazi di pertinenza del-
le costruzioni & consentito tramite passi carrdl,

2. l'accessc ad uno spazio framite pit passl carrai pud essere concesso quando giustifi-
cato da esigenze di viabilitd inferna ed estema.Lla realizzazione di passi carral per
l'accesso dei veicoli agli spazi privati & concessa alle seguenti condizioni:

a) la largherzza del passo carraio non deve essere di norma inferiore @ m.3 e su-
periore a m.6; possono essere consentite o prescrifte larghezza maggiorl, in re-
lazione ad esigenze di sicurezza del traffico, in caso di accesso caraio sogget-
to a traffico pesante;

b) la distanza di porte o cancell di accesso allo spazio privato dal limite della se-
de stradale non deve essere Inferiore a m.4,50. E' comunque fatta salva la fa-
colté di deroga di cui ai Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada.
Possono essere prescritie distanze maggioi, in relazione ad esigenza di sicurez-
za del traffice, in caso di accesso canaio soggetto a traffico pesante;

¢) la distanza da un altro passo carraio non deve essere Inferiore a m.1;

3. L'accesso agli spaz destinatl al ricovero dei veicoli siti ai piani seminferraii o interrati
deve essere assicurato framife:

a) fratto in plano lungo ameno 4 m. da ricavare sullo spazio privato in fregio al-
l'accesso su spazio pubblico ¢ su altro spazio riservato al pedoni;

by ferme restando le prescrizioni plG restrittive vigenti in materla di sicurezza an-
tincendio o di eliminazione dalle barriere architettoniche, rampe aventi ie se-
guenti caratteristiche:

- pendenza non superiore al 20%;

-~ larghezza della carreggiata da adeguare alle normative dei Vigili del Fuoco;

— pavimentazione antisdrucciclevole;

4. L'AC. pud consentire deroghe dlie prescrizioni dei precedenti commi nelle zone di
completamento nei casi di comprovata impossibilitd, solo se non in contfrasto con le
esigenze di sicurezza del raffico, subordinondo eventualmente l'autorizzazione alfa-
dozione di adeguati accorgiment!,

5. Lapertura di passi carrai nella cordonatura del marciapiede pubblico, ove consenti-
ta, & a curd e spese dell'edificante,
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Art. 45 - Recinzioni

1.

2.

3.

[ muwi di recinzione, esposti in tutto © in parte alla pubblica vista, dovranno rispetiare
le norme generdii di decoro dettate per gli edifici,

Le recinzioni verso spazi pubblici dovianno essere costituite da strutture trasparenti (re-
te metallica, element! di cemento prefabbricato..) per adlmeno due terz della loro
supefficie.Le recinzioni tra le proprietd potranno essere anche realizzate con refe e
siepe, con la sola siepe, con mure pieno,

L'altezza delle recinzioni non dovrd essere superiore a mt.2,50.

Ait. 46 - Chioschi ed edicole

1.

| chioschi e le edicole di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono
consentiti guando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico de-
COoro.

Nei centri abitati cosiccome delimitati ai sensi delia vigente nermativa stabilita dai
codice della strada, 'occupazione di marciapiede da parte di chioschi, edicole o al-
tri analoghi manufatti pud essere consentita fino ad un massimo deila metd della loro
larghezza, purché siano posti in adiacenza ai fabbricati e rimanga libera per la circo-
lazione dei pedeni una zona larga non meno di 2 m.

Art. 47 - Interventi di pianfumazione

L

Gli interventi riguardanti la messa a dimora di nuovi alberi di alto fusto, 'abbattimento
o lo spostamento di albert di alto fusto esistenti sono soggett a comunicazione al Dirl-
gente del Settore, nella comunicazione deve essere specificato se siintenda o meno
provvedere ¢ nuova piantumazione. Nel caso di sostituzione linferessafo deve pre-
sentare una sintetica relazione descrittiva delle modalitd d'intervento.

In ogni case e salvo che non ostino impedimenti giuridici o fisici alla sostituzione, sl de-
ve sempre procedere dlla sostituzione medesima ove 'abbattimento riguardi alberi
aventi circonferenza superiore a cm. 120,

Art. 48 - Prescrizioni relative alla messa a dimora degli albeii di alto fusto nellie aree urbane.

1.

2.

Cltre a guanto stabifito dot precedente articolo, nella piantumazione degli alberi di
alto fusto nelle aree urbane vanno osservate le seguenti distanze minime dai fablbri-
cati o dai manufatti:

- distanza minima dagli edifici: m.5,00;

- distanza minima dalle recinzioni: m.3,00;

- distanza minima dai condotti di uwrbanizzazione: m.1,00;
Nel progetto delle opere di wbanizzazione dovrdl essere documentata la compatibili-
1& tra interventi di planfumazione e interventi di urbanizzazions.

Art. 49 - Standard per la piantumazione dei lofti edificabili

1.

Sui lofti interessati da interventi di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzio-
ne, verranno piantumati, contestualmente allesecuzione delie opere edilizie, alberi
ed arbusti, di norma, di essenze tipiche locall nel rispetto degli standard minimi di cui
alle NTA/PR.G.

Art. 50 - Piantumazione lungo le strade e sulle aree di parcheggio

1.

Lungo le nucve strade, ovvero lungo ie strade esistenti possonc essere piantumati filari
di aler di alto e medio fusto nel rispetto delle vigenti norme dettate dal Codice della
Strada e dal Cedice Civile. La collocazione della pianta dovrd essere fatta preferibil-
mente in un'aiucia,
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2. Nel latl delle strade in cul & prevista la rete di iluminazione pubblica, i filare non dovra
interferire con il cono di luce proveniente dalle lampade.

3. Nelle aree di parcheggio, clire a rispettare le prescrizioni di cul al precedente comma
2, non potranno essere piantumati alberi che producono pigne ¢ alfri frutti fipici ca-
paci di arrecare danni a persone e a beni di terzi,

Art. 51 - Imigazione degli apparati radicali

Nel rispetto di quanto stabilito, dall'articolo relativo alla piantumazione lungo le strade e sulle
aree di parcheggio, al fine di assicurare lirigazione dellapparato radicale degli alber, attor-
no alla base del fronco dovid essere garantita una superficie filtrante minima, da dimensio-
nare in funzione della classe di appartenenza delfalbero,

Art. 52- Deposito di biciclette

Nei nuovi edifici ed in quelll oggetto di ristrutturazione totale adibiti a residenza e attivita ter-

ziarie o nelle aree di pertinenza & fatto obbligo di riservare nelle parti comuni spazi per il de-
posito di biciclefte nella misura non inferiore a 10 maq.

Capeo Il Disposizioni riguardanti zona A e B di recupero
Art.53 - Progettazione per le zone A e B di recupero

Le norme morfologiche per le zone A e B di recupero sono stabilite dalle Norme Tecniche
D’Attuazione del Piano Regolatore Generale.
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TITOLO VI - DISTANZE

Art. 54 - Distanza dei fabbricati dai confini di proprietd

Per gli infervenii di nuova costruzione la distanza minima dal confine di proprietd deve essere

non inferiore a m.5 e almeno pari alla metd dell'altezza della nuova costruzione,

E' ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi:

- ove, sul lotfo confinante, esista una costruzione o confine e la nuova costruzione sia
prevista a confine solo in corispondenza del fabbricato esistente, nei imiti della sago-
ma esistente, o di una magglore altezza rispetto alla sagoma esistente fino ad un mas-
simo di m.1,00;

- ove si trath di manufatti accessori aventi copertura piana o a falde (box, ripostigl & si-
mil) a condizione che la parete sul confine sia cieca ed abbia un'altezza media com-
plessiva fuori terra, a prescindere dalla quota esistente o in progetto della strado, non
superiore a m.2.50;

- ove sia stata stipulata con it preprietario del lotto confinante una specificd convenzio-
ne, a norma del successivo articolo, che risulti registrata e frascritta.

Art. 55- Deroga alle distanze dai confini

1. E ammessa ta deroga alie distanze dai confini per la costruzione di edifici, purche sia-
no sempre asservati 1 limiti delle distanze tra gli edifici cosiccome stabilitt dalla vigente
normativa statale e dalle Norme Tecniche di Aftuazione del Piano Regolatore Gene-
rale (P.R.G).

2, Per'edificazione in deroga, di cui of precedente comma, & necessaria la stipulazione
di una convenzione tra i confinanti, che va allegata alla domanda di concessione o
autorizzazione edilizia. La convenzione dd luogo ad una servitll non aedificandi che
va costituita nelle forme di legge.

Art. 56 - Distanze tra fabbricati

Siintende la distanza minima tra le pareti di fabbricati o dei pilastri che sl frontegglano.

Al fini del computo delle distanze fro edifici, sl escludono e parti aggettanti aperte, come
balconi, sporti di gronda e simill, purché confenute nella misura di m.1,70,

Qualora tali parti accedane da tale misura dovrd computarsi ai fini delle distanze tra edifici,
la sola distanza eccedente la misura dim.1,70.

Le distanze minime fra fabbricatl da rispettare, per le diverse zone omogenee sono guelie
stabilite dall'art,? del D.M. 2 aprile 1968 n.1444,

La distanza tra edifici che si fronteggiono non pud comungue essere inferiore all'aliezza, cosi
come definito dalle N.T.A., del fabbricato pit alte, con un minimo di mt.7,0C,

Le costruzioni accessorie {ripostigh, bbox, serre...) devono essere arretrate dai fabbricati alme-
no metr tre, oppure essere costruite in aderenza agli stesst.

Art. 57 - Distanza dalle strade

Si intende la distanza minima delle pareti degli edifici o dei pilastri dei portici o simili,

Al finl del computo delle distanze dalle strade, si escludono le parli aggettanti aperte, come
balconi, sporti di gronda e simili, purché contenute nella misura di mt. 1,70

Le distanze dalle strade e alineamento con i fronti esistenti, sono indicate nelle norme di zo-
na e stabilite dalle vigenti N.T.A., ove mancanti, dalle norme di leggi vigenti.
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TITOLO VI - NORME IGIENICHE

Art. 58 - Apertura di serramenti

Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilozione naturale degli ambienti mediante
aria esterna, sono misurate convenzionalmente al netta del telal con una tolleranza Massima
del 2%,

Art. 52 - Supetfici minime degli alloggi

L'alloggio pud essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o
meno separare in modoe fisse gli spazi,

Ogni alloggio a pianta libera, per motivate esigenze abitative, in caso di intervento sul poti-
monio edilizio esistente degradato, pud avere una superficie minima netta di abitazione, di
maq.26 per la prima persona e mg. 10 per ogni successiva persona,

La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli
spazi di abitazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 60 - Pavimentazione in edifici per aftivitd produttive, depositi.

Il pavimento dei locall di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la pre-
senza di umidités alfinterno degli opifici, il pianc di calpestio deve essere plU alto rispetto al
piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina,
sard redlizzato o ideneo vespaio aerato: oppure in alternativa idoneo isclamento a protezio-
ne defl'umidital che dovid essere opportuncmente maotivato e cerfificato sotfo 'aspetto tec-
nico.

Il pavimento del locali di lavoro deve essere realizzato in materiale mpermeabile) resistente,
in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizio e fale da e-
vitare in ogni caso polverositd,

Art. 61- Softoletti

| locali sottotetto, non abitabili e non concorrenti alla formazione di superficie lorda di pavi-
mento, ai sensi delle N.T.A. vigentt, di nuova edificazione ed esistent], possono essere destinat
a locali accessori alla residenza, quali ripostigho, guardaroba, lavanderia.

Possonc essere dotatl dl impianto eletrico, riscaldamento, servizio igienico. anche a ventila-
zione forzata.

{ locali ripostiglio non possono essere riscaldati ai sensi dell’'art.3.4.31 del R.LL

L'altezza media ponderale complessiva dei locall sottotetto non abitabill, non deve superare
mt.2,40; fermo restando la verifica dell’altezza media ponderale di ogni singslo vano nel ri-
spetto del'art.3.4.7 del R.LI

{ locali softotetto non abitabill, deveno avere una adeguata superficie finestrata ed apribile
atta ad assicurare 'iluminczione e 'areazione naturali,

I locali ripostiglio. guardaroba nei locali sottotetto non abitabili, devono avere rapporti arecil-
luminanti compresi tra 1/10ed 1/12.

Arl. 61 bis - Scarichi idrici.
La richiesta di concessione edilizia deve essere corredata da dichiarazione del progettista di
zona sernvita da pubblica fognatura o da dichiarazione comunale o del concessionario circa

I‘attuazione della fognatura contestualmente alla costruzione, comunque, prima dell’ufilizzo
dei iocali ded fabbricato.
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TITOLO VHI: PROCEDURE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTIL |

Art. 62 - Richiesia di consegna dei punii fissi: verifica del perimetro delle costruzioni

1.

Prima di iniziare | lavori per interventi di nuova costruzione, il richiedente & tenuto a ri-
chiedere fidentificazione della tinea di confine dellarea di perfinenza della costruzio-
ne oggetto di concessione con gli spozi pubklicl o di uso pubblico esistenti o previst
da strumenti uribanistici,

Nellesecuzione dellopera il richiedente deve aftenersi ai punti fissl di linea e di livello
che gii sono comunicati entro 15 gloml dalla presentazione della domanda di cui sc-
pra,

Le operazioni di cui al primo commga sono esegulte da personale messe a disposizione
dal richiedente e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comuna-
le. Dalle cperazioni stesse & redatto verbale che viene soffoscritto anche dalle parti
private per presa d'aito,

Nel case in cui il Responsabile del precedimento nen comunichi | punti fissi di lined e
di livello nel previsto termine di 15 giomi, it richiedente pud determinarll sulla base del-
le previsioni del progetto allegato alla domanda di concessione edilizia, dandone
comunicazione al Responsabile del procedimento.

Art. 63 - Comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori

1.

Il tifolare dellautorizzazione o concessione edilizia deve comunicare per iscritto ol
Comune su moduli predisposti dall'AC:
a) linizio dei lavori. Nel coso di interventi di nuova costruzione, i lavori si intendono
iniziati guando sono realizzate le prime opere di fondazione;
b) luliimazione dei lavori,

2. Parimenti sussiste I'obbligo di comunicare allAC la data di ultimazione dei lavori ese-

guiti previa presentazione di denuncia di inizio aftivita.

Ast. 64 - Interruzione dei lavori

1.

Nel case di interruzione prolungata dei lavor, i fitolare del provvedimento autorizzato-
fio o il denunciante deve dame comunicazione scritta all AC, alla quale va successi-
vamente comunicata, sempre per iscritto, la ripresa dei lavori,

Durante linterruzione il titolare del provvedimente autorizzatorio o il denunciante de-
ve eseguire le opere necessarle a garantire la soliditd degl scavi e delle parti costrui-
te, nonché degli impianti di cantiere.

Ar. 65 - Verifiche e visite tecniche

I

Lo vigitanza sulle opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del tenitoric comuna-
le spetta al Dirgente del Settore, ai sensi dell'art.4, legge n. 47/85, che la esercita av-
valendos! di ogni strumento di controllo che rifenga opportuno adottare,

Quande sia accertato lnizic di opere eseguite senza titolo o siano constatate finos-
servanza delle norme di legge e di regolamento o ia non rispondenza delle opere alla
prescrizione det PRG o alle modalitd esecutive fissate dall'atto abitativo, il Dirigente
del Settore sospende i lavor ed adotta i provvedimenti di cui alfart.4 e successivi,
legge n. 47/85.

Il Dirigente del Settore o le persone da lui delegate dovranno avere libero accesso ai
cantieri al fine di verificare la conformitd delle opers alle prescrizioni legislative e re-
golamentar, al progetto approvato, alle prescrizioni contenute nel provvedimenio di
concessions ¢ autorizzazione.,
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Nel caso di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione, il Dirigente del Set-
tore o le persane da lui delegate potranno svolgere accertamenti in qualsiasi tempo
sulla consistenza delle opere eseguite, sulla congruitd della classificazione dichiarata,
sulla rispondenza delle opere alle prescrizion! legisiative e regolamentari ed alla do-
cumentazione dllegata alla relazione di asseveramenio,

Arl. 66 - Abitabilita

La domanda di abitabiiites delle costruzioni nuove, ricostruite ¢ ristrutturate, ovverc sot-
toposte ad interventi che necessitano di specifico certificato di abitabilita, deve esse-
re coredata dalle dichiarazioni, dalle attestazioni, dai certificati, dai nulla osta e dai
verbali prescritti dalle leggi o regolamenti vigenti nel momento del suo inoltro.

Art. 67 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

1.

| proprietari sono obbligati a mantenere le costruzioni in condizioni di abitabilitd e di
decoro. Quando tali condizioni vengano o mancare, | proprietari stessi devono prov-
vedere alle opportune riparazioni, ai complementi o ai rifacimenti nei fermini even-
tualmente fissati dall'amministrazione comunale previo rilascio, se necessarlo, del pre-
scritto provvedimento autorizzatoric o presentazione della denuncia di inizio di affivi-
.

Resta fermo il potere dellAC di emanare provvedimenti contingibili @ urgenti per la tu-
tela della sicurezza e dellincelumita pubblica.
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TITOLO IX:PROCEDURE RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE E ALLA GESTIONE DEL CANTIERE DI

COSTRUZIONE

Arf. 68 - Disciplina generale del canfiere di costruzione

1.

4.

5.

Nei canfier edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dat presente rego-
lamento, deve essere affissa, in vista at pubblico, una tabella chiaramente leggibile
delle dimensioni minime di cm.75 x 100 con indicazicns degh estremi della concessio-
ne o autorizzazione edilizia, det titolare di essa., del progettista, dellimpresa assuntrice
dei lavori, del committente, del direttore dei lavor e del responsabile del cantirere,
indicando nomi & cognomi;

| nomingtivi del “Direttore dai lavori” e del "Responsabile del canfiere” devono essere
indicati in tutte le domande di Concessione, Autorizzazione e D.LA. da presentare in
Comune, e comungue prima dell‘inizio del lavorl.

In casc di denuncia di inizia attivités, in luogo degli estremi della concessione o della
autorizzazione sono indicati gli estremi della domanda con relativo numero di profoe-
collo,

Nei cantlerl edill devone essere fenuti a disposizione del funzionar comunali i tipi del
progetto in corso di esecuzione, muniti di visto originale di approvazione, o copia con-
forme del medesimo.

All'assuntore dei lavori & faito altresi obbligo di essere presente in cantiere o di assicu-
rarsi la presenza permanente di persona ideoned che lo rappresenti.

La tabella e le scritfe sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

Art. 69 - Misure di igiene e di sicurezza

1.

In materia di sicurezza e di igiene nei cantieri si applicano le vigent! disposizioni nazio-
nall & regionali,

Art. 70 - Occupazione temporanea di aree pubbliche

1.

Quando le opere di chiusura comportano ['occupazione femporanea di area pubbli-
ca, il titolare del provvedimento autorizzatorio o il denunciante deve prevenfivamen-
te richiedere allAC la relativa concessione amministrativa con lindicazione delfareq
da occupare ed eventualmente recintare e defla durata delfoccupazione. Se la re-
cinzione racchiude manufatti che interessano servizi pulsblici, devono essere adottate
misure tali da lasciare pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

Prima del rilascio delia concessione amministrativa, i funzionar del Comune procedo-
no, in concorso con linteressato, alla constatazione dell'area pubbiica da compren-
dere nel cantiere o comunqgue da occupare o manometiere, al fine di determinare
la tassa dovuta per foccupozione del suolo pubblico e lommontare della cauzione
da versare al Comune a garanzia del ripristino del suolo pubblico.

Guando sia necessarle prolungare loccupazione oltre il termine stabilito dalla con-
cessione amministrativa, il titolare della autorizzazione o della concessione edilizia ha
lobbligo di presentare, almeno 15 giomni prima defla scadenza, domanda di 1innovo
delia speciale concessione amministrativa indicando la presumibile durata delluite-
riore occupazione,

Il Responsabile del Servizio pud negare la prorega per fagioni di interesse pubblico e
revocare la concessione accordata guando risulti evidente la sospensione dei lavor
o la deficienza dei mezzi tecnic utilizzati per il loro compimento.

L'AC ha la facolta di servirst delle recinzioni prospicienti spaz pubblici per il servizio del-
le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo, tranne il
risarcimento per eventudli danni. Quatora per la particolare natura del materiale usa-
to per la recinzione non sia possibile effeftuare direttamente l'affissione, IAC ha la fa-
coitd di applicare sulla stessa appositi quadri,
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6. Uttimati i lavori, le opere di ripristing delle aree pubbliche devono essere eseguite en-

tro il termine stabilito, a cura e spese del concessionario, in conformitd alle disposizioni
delllAC, Dette opere vanno consegnate all AC stessa in confraddittorio, con redazio-

ne del verbale di regolare esecuzione.
In caso di ritardo o di inosservanza delle disposizioni relative alle opere di ripristino, TAC

provvede allesecuzione delle opere stesse a spese dellinadempiente.

At 71 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici, storici @ artistici

1.

| ritrovamenti di presumibile interesse archeolegico, storico e aristico devono essere
immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone altresl imme-
diata comunicazione al Dirigente del $Settore ed alla competente autoritd a norma
dell'ort.43 e seguenti della legge n.1089/1939. | laverl per la parte interessata dai rifro-
vamenti devono essere sospesi per iasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando
lobbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia,
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TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Accessibilitd, fruibilitd, adatabilitd degli edifici

In tulte le opere ediizie devono essere previste e realizate soluzioni conformi alla disciplina
vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire una mi-
gliore qualita della vita e la piena fruibilitd del'ambiente, costruito e non costruito, da parte
di futte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate capacita motorie, visive ed
uditive, In particolare sona garantiti | requisiti di accessibilita, visitabilita, adattobilita, con le
meodalitd e caratteristiche previste dalle normative vigentt,

Art, 73 - Impianii e reti tecnologiche

1.

3.

4,

All'A.C. ed agli enti competenti, per ragioni di pubblico interesse, & riservata la facolta
di rediizzare o far realizzare, previo awviso agl inferessati, reti tecnologiche nel sotto-
suclo, sul suolo o sullarea sovrastante proprietd pubbliche o private,

Le servitl devano essere costituite in modo da riuscire le pill convenienti allo scopo &
le meno pregiudizievoli al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprie-
té vicine.

Le reti tecnologiche deveno essere disposte In modo da non impedire il libero uso del-
le aree e delle costruzioni in esse insediate, secondo le loro destinaziont d'usc.

| fili & | cavi senza appoggic posseno passare sul fronti di edifici non finestrati,

Art. 74 - Installazione degli apparati di ricezione singoli e colleltivi e delle frasmissioni radiote-
levisive satellitari

I

Linstallazione degli apparecchi di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissiont radic-
televisive satellitar deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della cittd e
del rispetto dellimpatto visivo ed amblentale. Gli immobii gia dotati df Impianti cen-
tralizzati tradizionali di ricezione si avvalgono di antenne paraboliche collettive anche
per la ricezione delle frasmissioni radiotelevisive satelitari,

Non sono consentite le installazioni di antenne paraboliche su balconi, terrazz, comi-
gnoli, giardini e cortili, quando le anfenne siano visibili dal piano strada delte pubbli-
che vie.

Le antenne devono sssere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici pos-
sibilmente sul lato cpposto alla pubblica via, qualora tale posizicnaments non sia
tecnicamente possibile, fantenna parabolica andrd sistemata possibilmente ad una
distanza del filo di gronda tale non essere visibile dal piano strada e senza che abbia
a sporgere dal colmo del fetto,

Nelle zone omogenee A a norma del D.M.1444/68, laddove non sia possibile rispettare

. le prescrizioni dei commi precedenti, & possibile formulare proposte fecniche alterna-

five da valutare come pre-progetto, cui seguird formale istanza per il rilascio defla
prescritta autorizzazione edilizia.

le antenne paraboliche devono presentare di norma nelle zone omogenee A e di
recupero B e nelle zone sottoposte o vincoli a futela di bellezze naturall @ paesaggi-
stiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico o ambientale una colorazio-
ne in grado di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, sul disco parabolico &
autorizzata la presenza di un logo del cosiruttore efo dellimportatore; le dimensioni
del logo non devono superare un decimo della superficle dell'antenna. Quest'dltima
deve essere installata nel rispetto delle norme sulla sicurezza ¢cm. 120 per limpianto
singolo relativo ad un edificio unifamiliare, cm.85.

Laddove non sia possibite rispettare le prescrizioni del comma precedente & possiblle
formulare proposte tecniche alternative motivate. Nel caso di installazione non con-
forme alle prescrizioni del presente regolamento, previa diffida, linteressato deve
provvedere a rimuovere 'antenna.
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An.75 - Apposizione di indicatori e di altri apparecchi da parte della pubblica amministrazio-

ne.

1.

2.

v

o

L'A.C. pud, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietd, applicare o

far applicare sul fronte delle costruzicni:

~le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;

—i cartelii per segnalazioni stradati;

~le piastrine, i capisaldi per indicazioni altimetriche, di fracciomenti, di idranti, ecc.;

—le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazicne e per i servizi di fra-
sporto pubblico;

—1 cartelff indicator dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorsc e delle farma-
cie;

—i cartelli segnalatori dei servizi stradali di PR,TT., felefonl, monoepolio e simiki;

—gli orologi elettrici:

—i sostegni per i fili conduttori eleftrici;

—gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessort e ogni altro elemento indispensabile
allorganizzazione dello spazio pubblico;

~le targhe e gl apparecchi relativi ai pubblici servizi.

Le targhe delle vie, le piastrine, | capisaldi, gli avvisatorl, gil orologi elettiici e 1 cartelli

sopra indicati non devono in alcun modo essere sotfratti alla pubblica vista,

Cli apparecchi elencati nel presente articolo non devone recare molestia all'utenza

delio stabile.

Linstallczione di quante sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo

del fraffico o essere pericolosa per i pedone;

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavero nella parte di un fabbricato dlla guale

sia apposto une degli apparecchi o indicatori di cut al commi precedenti, deve dar-

ne avviso ai Dirigente del Settore che informa l'ufficio comunale o l'ente interessato, al

fine di prescrivere nel pit breve tempoe possibile le cautele del caso,

La manufenzione degli oggetti elencati nel presente articolo nonché delle parti di

facciata da essi direttamente interessate, & a carico degli enti ¢ privati installator;

Gli indicatori e gll apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul

fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli atter-

native e con le aftenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse

e dellambiente.

Art. 76- Numero clvico degli edifici

1.

2,

3.

4.

L'A.C. assegna il numero civico e i relativi subaltemni da apporsi a spese del proprieta-
fo,

Le eventuall variazione della numerazione civica, previa notifica dellinteressato, sono
attuate a spese dello stesso.

il numero civico deve essere collocato a flanco della porta o del cancello dingresso,
a destra di chi guarda dalle spazio pubblico, ad un'altezza variabile da due o fre me-
11l di distanza, e deve essere mantenufo nella medesima posizione a cura del proprie-
tario,

Nel caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pe-
donale, di sostituzione con numeri luminosi o di variazioni delia numerazione civica, |l
proprietario restituisce alf A.C. nel termine di 15 glomi gli Indicatori assegnatigli,

Art. 77 - Numerazione interna

1.

L'Amministrazione Comunale provvede ad apporie la numerazione civica, al sensi
della normativa vigente, per tutte le unitd ecografiche semplici (abitazioni, esercizi
commerciali e simili) accessibili dalla pubblica via.

LAmministrazicne Comunale fornisce altresi i criteri per lindicazione degli accessi in-
terni (accessi indiretti allarea di pubblica circolazione).

32



3. Llindicatore ecografico inferno viene posato a cura del proprietario. Qualora fa nu-
merazione interna non venisse realizzata dal proprietario, vi provvede FAmminisirazio-
ne addebltandone le spese al proprietfario.

Arl. 78 - Sistemazione dei marciapiedi

1, PAmministrazione Comunale provvede a sistemare i marciopied: lunge e proprieta
poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilitdl da
parte di tutti i cittadini,

2. | proprietari devono sostenere le spese di sistemazione dei marciapied: frontaggianti
le rispeftive proprietd nel caso di manomissione degli stessl per lavori edilizi eseguiti ak-
linternc delle singole proprietd.

3. Acura e spese dei proprietar possono essere predisposti e, previa approvazione del-
Amministrazione Comunale, reqlizzati, progetti che, in armonia con Il conteste urba-
no circostante, siano finalizzati alla valerizzazione dei marciapiedi e degli spaz pub-
blici antistanti gl edifici stessl,

4. Contestualmente alle nuove edificazioni | propretari interessati, sone tenuti alla co-
struzione dei marciapied mancanti,

Arnt. 79 - Chiusura di aree edificabili

# Sindaco pud, per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro, prescrivere che le aree inedifi-
cate in fregio a spaozi pubblici siano chiuse con muri di cinta o cancellate con recinzioni, che
diano garanzie per stabilita e durata, che abbiano altezza non inferiore a m.2,00 e non supe-
riore a m.2,50 e aspetto decoroso.

Art. 80 - Inferventi urgenti

Le opere che si rendono necessarie af fine di evitare un pericolo imminente per lincolumita
delle persone possono essere esegulte senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sof-
1o la responsabllitd personale del committente e del professionista incaricato, Le dichiarazioni
rese da quest ultimi devono riguardare anche leffettiva esistenza del pericolo.

Art. 81 - Abrogazione

Alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i previgenti Regoia-
mento Edilizio e Regolamento per ia installazicne delle insegne.

Art. 82 - Norma transitoria
Il presente Regaolamento si applica anche alle istanze di concessione e autorlzzazione, non-
ché alle denunce di inizio di attivitd presentate prima della sua entrata i vigore. Nel caso di

un procedimento avviato sono fatt salvi gii atti e i provwedimenti emanati nella vigenza del
precedenfe Regolamento Edilizio.
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