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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/07/2012 - Comune di LAMEZIA TERME/Q (M208) - < Foglio: 31 - Particella: 1473 - Elaborato planimetrico >
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40D, D PROT. N. 5759/95

IN ATTI AL NCEV.
PARTITA 50068,

ORIENTAMENTO SCALA 1:2000

PIANO TERRA CON CORTE

SCALA 1500

SUB 1 BENE COMUME NON CENSIALE

SUB 2 NASAZING PIANO TERRA

Sil 3 AMITAZIONE INT.1 PIANO PRIMO
SUB 4 ABITAZIONE INT.2 PIANO PRINO
SUB S ADITAZIONE MT.3 PIANO SECONDO
SUB 6 ABITAZIONE WT.4 PIANO SECONDD
SUB. 7. ABITAZIONE NT.S PIANOTERZS.

FRAZ. SUB 10 : 16

SUB 8 'ADITAZIONE INT.6 PIANC TERZO

L

SUB 9 DEPOSITO PIANO St

SUB 10 GARAGE PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ DAL SUS 1
SUB 11 GARAGE PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ DAL SUBY

SUD 12 GARAGE PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ DAL SUS 1

SUB 13 GARAGE PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ DAL SUB 1
SUB 14 GARAGE PIANO TERRA DERVA PER FRAZ DAL SUB 1
SUB 15 GARAGE PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ DAL SUB 1

SUB 16 DENE COMUNE NON CENSBILE DERIVA PER FRAZ DAL SUB 1 E SI FRAZ IN SUB. 17 : 26

SUB 17 POSTO AUTO PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ SUB 16
SUB 18 POSTO AUTO PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ SUB 16
SUB 19 POSTO AUTO PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ SUB 16
SUB 20 POSTO AUTO PIANG TERRA DERIVA PER FRAZ SUB
SUB 21 POSTO AUTO PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ SUB 16
SUB 22 POSTO AUTO PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ SUB %
SUB 23 POSTO AUTO PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ SUB 16
SUB 24 POSTO AUTO PIANO TERRA DERIVA PER FRAZ SUB 1
SUP 25 POSTO AUTO PIANG TERRA DERIVA PER FRAZ SUB 16

SUS 26 BENE COMUME NON (ENSIILE CORTE SCALA PORTICO DERIVA PER FRAZ SUB 16

COMUNE DI LAMEZIA TERME (NICASTRO)
FG.31 MAPPALE 1473

CHIESA S. GlovAmm
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