'fes'/?f

PROGETTC D! FABBRICATO AD USG CIVILE ABITAZIONE £

MAGAZZIN! DA REALIZZARE IN VIA A. REILLO DI LAMETIA TERME
SUI LOTT W'3-4 DEL P.L. “Cristianc®.
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RELAZIONE TECNICA

Localizzazions.

i fabbricato previsic.nellaliegato progetic.sara ubicato in Lamezia Terme alia vz
A Reliic sui fofti n & e 4su une superficie complessiva df 1582 ma., del P.g L
denominato "Cristianc”,per i guale & siatz rilesciata & Concessione & lottizzare 1
2590 del 9/03/93

Neli'ambito del P.diF. I'area dintervento ricade In zona omogensa CRY,

Catastalmente | foth sone identificabili alie particelie n° 1083-1056-1057 del foglio

n 31 dell'ex Nicastro.

Descrizions del progstto archistionico,

"

Come s evince dal éraﬁc% altegati il progette prevede la realizzazione d un
fabbricato & quatire piani fuori ferra e plano cantinalo olire & sai hox aulo ubicati fuor
terve € separatl dal corpo principale |

A fivelio del piano cantinato sone stale ricavate due distinte superfici destinate a
depositi ,con altezza netla & mL4.50, cut si accede direfiamente dall'esterno Famite una
rampa che si diparie dalla strada di lotlizzazione Su una di dette superfici sono stati -
ricavall due box per auio.

A niano ierra frovano posio un'ampla superiicie destinata 2 magazzint ingresso  ai
vano scalalascensore con {a relative cenfraline ed un pordicalo ad uso
pubblicotaltezza del locall del plano terra nisulta di 3,30 ml. Nella restante superficie
che verrd recintate ¢ riservata ai condomini,sono stati ricavati n' 6 box per aulo per

complessivi 136 mq..| parchegg e la zona atirezzata 8 verde.



La parie puramente residenziaie del fabbricato  occups 1 pian primo.secondo e
terzo dove sono state ricavale due abitazioni per pianc  identiche per fipologa =
dmension, se s esclude | terrazzo del piano prime di copertura &l porficaio
sottostante. U'altezza nterna del detti piani & prevista in 2,80 mi,

L'abitazione tipo & composta dalle due zone giorno e nofte separate dall'ingresso
tasciato aperto con il soggierno, in particolare sono previsti
- soggiorno di 28,08maq.;

- cucna-pranzo di 16.09ma.;

- Ingresso di &,42maq.;

- cormidoio d 8,14mg.;

- tre camere per complessivi 43,65ma.;

- due servizi " " 10.86ma.

ogni alioggio dispone  di ampie superfici destinate z balconi ed in uno dei quall, quellc
amesso alla cucing.e state ricavata la cenfraling termica.d 1.49mq. al fine d
nascondere le ormal note brutture create dafie caldaiete relativi camini sulle facciate
del fabbricali esistent.

Sul solaic df copertura del lerzo piano & prevista una copertura con stutiura
metalica e lastre in lamiera zincata preverniciata d colore chiaro, E' orevisie la
praticabilitz defia zona de! vano scala per dare mode o acceders alfextra corsa

dellascensore ed alia sistemazione delfantenna centralizzata,



Carafierisiiche  dimensionall

Dal F LI volume realizzabie sui loft n 3-4 risulta di V=1570%2=3140mc.ma
wenute: conie  dellart. 27 aelle convenzione s fars riferimentc ad un volume

viene softratto it misure di 130.5me. 2 clascunc dei
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Per cib che concerne la verilica della dengiiz ediizia e del dimensionamento delis
aree per parchegy s rimanda alla 1avola allegate nelle pagina seguente.
Coare qu l'obbiige perd d puntualizzare c¢he aicune superfici & @ conseguent
volumi,segnatl con trattegaio nel grafico che segue ed mcluse nel calcolo della
volumetria,a parere dello scrivenienon sono  da compulare nel calcolo dellz densité
edilizia,per cui la committenza si riserva sin d'ora i dirito di contestare legamente le
ulime normative ssplicative delle norme tecniche vigenti e di richiedere i risarcimenic

per eveniuali maggiori onerl efo danni derlvanti dalia appilcazione di dette norme.
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VERIFICA DELLA f— 491 " 1588 438 "
OENSITA®
EDILIZIA B — — ]
disegni scals 1/200 2
. superficie
h=3, 50m. . pieno terrsa
- 28%.80 ¢
Vpt= 289, B0x3, 50=1014, 30mc .
=
il D N
= My g =
d 1878 L 200 5 228 1678 §
i il 7 ] 7
Volume secondo le ultime e £9p * 158¢ " £85 &
note esplicative indicate
dalla Commissione e S—— 1 ——
Straordinaria = superficie
piani
VT= 1014, 30+3x861, B4=3599, B2mc . h=3, 00m]. primo/secondo/terzo
3 187,28 g
Volume reale ol
Yr=3593, 82-2x {4, 61x3) x3= =
=3599, 8228, 98=3570, B4mC . A Vp.tipo=287, 28x3, 00=861, Bénc .
2 >
X
Superfici per parcheggt i GS,L*
Sp=3500/10=360myg . ol 1,61 mg 1,61 mq
Supefici destinate a - |
parcheggi e box suto _,Jr 5 NS Y I
Sp= 630mg. o= <
'il'_‘ o=
* 1870 * §20 " 1878 e
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Caraftenistiche tecnico costuttive.

I} tabbricato sara realizzato con strutiura portante in ¢.a. in silu & sara tamponato
Lo murailra a cassa wyota dello spessore df 30 om. apportunamente coibentata ||
paramento esternc sara realizzato con il tradizionale intonaco a tre strati d cui I'uttimo
sara gia colorato nellimpasto con ossidi,

L'elemento caratterizzante f'esterno sard luso del calcestuzzo a vista per i
parapetti el balconi .del cornicione del tetto delle fiorisre nonche dei riquadri delle
finesire.

Gii altri elementi costruttivi song:

- ramezzi interni in mattoni forati & malta cementizia:

- infonaco interno di tipo civile a fre strati:

- pavimenti e rivestimenti interni in ceramica monocottura:

- pavimentazione di terrazzi e balconi con mattonslie d rlinker;

- Infissi esterni in faminato plastico o metallico preverniciato di colore scuro con

tapparella in plastica; |

- porte interne in legno tamburato:

- pitturazione di pareti e soffitti con pittura tipe ducotone.con eccezione dej soffitti

di bagni e cucine dove si useranno colori a tempera o antimuffa;

- rivestimento delle scale in pietra naturale:

- pluviali in lamiera zincata preverniciata con tratti terminali in gnisa.

impianti tecnici.

it fabbricato sar dotato di -

- iImpianto idrico con tubi in accialo trafilato protetti da idoneo materiale isolante:

-gcanchi confubiin PY.C 4 -
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- impianio per fo smaftimento dei liqguami con tubazione in P.V.C.del tipo pesante
con diameiro o 200.collegato alla rete de) P L Tramite pozzetii sifonati:

- impianto di riscaldamerto del tino autonomo per ogni abitazione con corpi
scaidanti in alluminic preverniciato e tubazioni in rame protetti a norma dells
vigenti leggi in materia dj contenimento dei consumi energetici;

- impianto telefonico:

- impianto TV centralizzato;

- impianto elsttrico del tipo soltotraccia,con separazions delle fasi fluminazione ed

elettromotrice.con idoneo impianto di messa a terra il tutto realizzato seconds Ia
normativa CEJ.

! suddetti impianti saranno collegati alle reti generali dej P

Sistemazione del lotto.

It lotto su cui sorgera i fabbricato in questione ha una estensione complessiva di
1552 mq. e sard recintato,con esclusione del porticato o use pubblico,.con unz
recinzione simile g quella realizzata per la delimitazione della Parrocchia  di
5.Glovanni realizzata da un murette di base in calcestruzzo o blocchi fugati & una parie
superiore metallica costituita da tubolari |

L'accesse  alla  parte condominiale recintata  avverra framite due cancell
automatici, per cié che riguarda off accessi carrabil ad uso degi spazi riservati &
parcheggio &  box auto,mentre un cancelletto,posto sulfangolo  nord-ovest del

fabbricato.garantira raccesso pedonale alla zona riservata @ verde attrezzato.
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Helazone ai sensi delis vigentl narme i legge in materia di superamento delle barriere

architetioniche.

ESL S A LA R L

oiche if fabbricato da realizzare ricade come tipologia in quelia prevista al punio
8 delle Tab.1 DM 236/1980 | progetio allegato & stato studiate in maniers da garantire af
disabili la fruizione di tuti gli spazi comuni e l'accessibilita dei singoli appartamenti
- acceséo dalla strada framile un modesto raccordo fra quota strada ¢ pavimento
del porticato;
- accesso alle zone comuni e spazi per parcheggi tutto & livello o in leggera
pendenza senza gradienti:
- percarsi verticali realizzati con rampe di larghezza pari a1.20ml.ed ascensore dsl
tipo conforme alla legge 13.con relativi spazi di manowa alle uscite;
- accessibilitd di soggiorno.cucina e un bagno medinate opportune

dimensionamento dei corridol e la disposizione dei pezzi igienici in un bagnio.tale

da consentire f'utilizzo rontale del lavabo e F'accosto lateraie al w.c. X

Lamezia Terme 20/05/92




