Presentare compilato a macchina

SIAM (6 TiLANO Telef.

.....................................................................................................................................................................................................

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco PORDENONE

1l sottoscritto progettista, in nome e per conto del suddetto proprietario, chiede che gli venga rilasciato il

nulla osta edilizio nei riguardi della‘pr‘evenzione incendi per la costruzione d:UQCAPAQUOM'g ........
?QEPA&@‘LZC&O U$ L\mC& ‘LABQ'LATOL’ZI ALT(_CWC{MA -.7m.come da allegato progetto.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE:

riferimento ad eventuali precedenti progetti gia approvati VV.Fun.. ... 2 /'S ... del .
precedenti ingiunzione atti - . Do del e,

1 altezza del fabbricato m, .. ... 1229 piani n...... QU e
a) piani fuori terra LI due .. ad uso ... uffici -~ laboratorio = autofficina/rimessa
1 b)piani seminterrati Mo e nees B USO. ettt
c) piani interrati Mac s A 7 USO ettt eege e
2°scale n,....... L = vani ascensore n. ... I
( A) mc,......... 337 .....................

area coperta mq. ... 231 .................... cubatura totale (1) mc.1374 ............. cosi divisi < ® mc.‘?; ....................
C)mea

D) me, ... 8 29 ......................

3’ materiali da usarsi nella costruzione ¢ ~

prefabbricate in calcestruzzo armato vibrato

a) strutture verticali
b)
©)
d)

© mezzi antincendio.......0° 3 estintori a polvere P12K

Note e chiarimenti

(‘)Deve essere indicata la cubatura complessiva calcolata vuoto

O
§?ﬁ“v |
\’ I EDILIZIO |
per pieno compreso {a parte interrata e la sua ripartizione riferita

alle singole parti come segue: VI".l DEI. Funcn AGLI EFFETTI DELLA

{A)Costruzione ad uso CIVILE (lbituioni, uffici, cantine). PREVENZ'ONE INCEND|

(B)Costruzione INDUSTRIALE 0 COMMERCIALE con deposito e PU RD ENONE

lavorazione di sostanze NON combustibili,

(C) Idem con sostanze COMBUSTIBIL!, ivi compresi laboratori,

IL COMANDANTE

centrali termiche ecc.
(D)Idem con sostanze INFIAMMABILI, gas compressi, autorimes

se, impianti per la produzione di vapore.

(Z)Cancellare le voci che non interessano;se gas specificare il tipo.




-

NOTE E CHIARIMENTI (seguito)




Presentare compilato a macchina o stampatello

Al _Comando Prov, VV.F_di PORDENONE
Relazione tecnica relativa a NUCVA INSTALLAZIONE

di impianto termico alimentato a gasmetano .

Redatta secondo le prescrizioni delle Circolari Ministeriali dell’Interno n°73 del 29-7-1971 e n‘68 del 25-11-1969.

S\\‘AH & Telo s

PROPRIETARIO:

TECNICO PROGETTISTA: cognome e nome

VIA CausROW e 40 TORDENONS

i via e numero  civico — comune
MPIANTO TERMICO sito in TORCIA VI8 20CCOlo ... e
| via e numero civice - comune
EDIFICIO adibito aomC{'mmm:'mm‘QtN}Qm altezza in gronda: m. . 12D
Volume : mc... .. 1374 )
i (1) Solo quando si tratti di impianto per riscaldamento di ambienti,
mjﬁ\Nihﬁl;;gﬂﬂgf}[;lmtl:i|iA§lgr§)Kcal/h .............. 24500 .
DESTINAZIONE DELL IMPIANTO: .. .. ... riscaldamento di ambienti

(riscaldamento di ambienti, acqua, cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazioni e disinfezioni sanitarie, lavaggio biancheria e
simile, distribuzioni rifiuti, forni da pane, forni di altre imprese artigiane)

COMBUSTIBILE DA USARE:

(contrassegnare con una crocetta il corrispondente riquadro)

)00 COMBUSHIDII® D
bygasolio agevolato per riscaldamento D
oygas di rete: HPo . METAIO |
@INEE BUD oo e []

(specificare tipo e caratteristiche)

Riferimento ad eventuali precedenti progetti gia d
approvati: (@%ﬁg Comando VISTO EDILIZIO
‘}\..Q‘?ﬁ?ﬁ"\

Provinciale

VV.F N.. ... 31/72 ................ del o, V|’G".I DEI. FUUGU :RGE'\L/IEN;IFOF::E"" I:cEEI.':I;
PORDENONE

IL COMANDANTE

NB. La presente relazione deve essere accompagnata da due copie di disegni in scala 1:100, raffiguranti la pianta e la sezione
dei locali interessati (locali focolari, locali deposito combustibile, eventuali disimpegni, vie d'accesso, ubicazione serbatoi, ubi
cazione contatore del gas ecc.). Sulla pianta dei locali deve essere riportata la posizione dei vari elementi deil” impianto, non
che |'andamento dei canali da fumo,



Caratteristiche tecniche dell’impianto termico ad uso... . Triscaldamento di ambienti ...

sito in Porcia via woduccolo n°.33

come da Circolare Ministeriale n°73 del 29-7-1971 per gli impianti od olio combustibile

o gasolio, oppure n°ss del 25-11-1969 per gli impianti a gas.

LOCALE CALDAIA

a) Ubicazione ... . indipendente al DIiano BeITR . .o

b) Caratteristiche costruttive:

pareti loterali in.... cemento armato .
solaio di copertura in___cemento laterizio armato ..
¢) Dimensioni: superfice mq. ... 580....... ; altexza (minimo m.2s50) mt,....2.70
distanza della caldaia dal soffitto (minimo m.1 )mt. . LEY
dalle pareti ml........ minimo 0e60 ettt
d) Accesso: . . GBLLYESTOIIIO oottt sttt
e) Aerazione totale locale caldaia mq. ... O 0 T e

f) Impianto elettrico: sotto traccia con interuttore generale esterno.

COMBUSTIBILE

a) Combustibile: tipo..... ... BB MEEBIIO e

B) SerbatOiO: BP0 . e N e,

IL PROI?RI_ETARIO
SWar 5
............. CENTRO. MANUTENZIONF.. D RGRGENONE..

Il Cepo Ceruo
 (Geom,\L, Patrian)




