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CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPIANTO

-

VASO DI ESPANSIONE

D APERTO CHIUSO

IMPIANTO NUOVO

D IMPIANTO GIA' ESISTENTE AL 6.05.1976

DESTINAZIONE

D IMPIANTO DA MODIFICARE
RISCALDAMENTO AMBIENT]

ANNOG DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO D PRODUZIONE ACQUA CALDA PER SERVIZ)

2010

CARATTERISTICHE DEI GENERATORI FACENTI PARTE DELL’IMPIANTO

N. Codice COSTRUTTORE NUMERO DI FABBRICA Pressione di Codice Potenzialita
d'ordine | tipo ") , , targa (bar) combustibile(*) | def focolare
: kw)
1 V_ | JOANNES JOTEK 250 6,00 4 232,0
2 V_ | JOANNES JOTEK 250 6,00 4 232.0
3 V ' | JOANNES JOTEK 160 6,00 4 150,0
4 .
5 .
(*)Usare solamente i codici sotto indicati POTENZIALITA’ GLOBALE DELL’IMPIANTO 614,0

CODICE TiPO GENERATORI CODICE COMBUSTIBIL|
A tubi d'acqua Carbon fossile, Coke @ Gas di citta
A tubi di fumo Olio Combustibile [6]ePL
Ad elementi di ghisa Gasolio [9] Attro tipo
X [V] Attri tipi X [4] Metano

DESTINAZIONE LOCAL| RISCALDATI

Q D Scuola

‘R[] stabilimento industriale
S [ ] studio, Ufficio privato

H [ ]impianto sportivo
I [ ] Ltuogo di culto
L D Mostra, Museo

A [ ] Abitazioni permanenti
B [ Abitazioni per vacanza

C D Albergo

D D Casa di cura
E [ casa diriposo

F D'Caserma
G DCoHegio

M [ ] Negozio, Magazzino
N D Ospedale
(0] D Pubblico spettacolo
P D Ristorante

T [ ] ufficio pubblico

U [ ] Cabina di riduzione gas metano
V]

z Altre non indicate
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